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このたびは、パナソニック製品をお買い上げいたださ、まことにありびと 
5ございます。 

• 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。 

• ご使用前に r ま全上のご注意」 (108-11 3ページ）を必ずお読みください。 

• 保証書は「お買い上げ曰-販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書 
ととちに大切に保管してください。 
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まずお読み < ださい 


■ 取扱説明書について 

取扱説明書(本書）： 

をにカメラをパソコンまたは当社製デジタルメディアプレーヤ ー( SV - MV 1 00)、当社 
製ポータブルテレビ ( SV - ME 970)、 当社製テレビ（ビエラ）、当社製ブルーレイディスク 
レコーダー(ディーガ)で使うときの操作の流れを説明しています。また、 CD - ROM 内の 
ソフトウエアをパソコンに取り込むまでの操作ち記載しています。 

かんたん使い方ガイド： 

r カメラを使ラ」までのイメージを記載したガイドです。使いたい状況を選んで、使ラまで 
に必要な作業を確認してください。ガイドでは一部説明のみ記載しています。詳しくは取 
扱説明書(本書)をお読み < ださい。 


PCI Network Camera Viewer ユーザーズ • マニュアル (PDF ファイル）： 

PCI Network Camera Viewer (付属の CD - ROM 内のソフトウエア）を操作するうえで 
必要な情報(操作説明やお知らせ事項など）を記載しています。 

■ 記録内容の補償はできません 

• 本機におけるデータの破損につさましては、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめ 
ご了承ください。 

•本機および SD カードの不具合で録画や録音されなかった場合の内容の補償についてはご容赦 
ください。 

■ 本書内の表記とイラストについて 

•本書内の写真は、説明のためスチル写真から合成しています。また、本書内の製品姿図•イラス 
卜•画面などは実物と多少異なりますび、ご了承ください。 

•本書内で参照していただくページを （A 0〇)で示しています。 

■ 本機（カメラ）の設定について 

本機(カメラ）に詳細な設定をするためには、パソコンび必要です。32〜已目） 


■ サポートサイトについて 

最新のヴポート情報や取扱説明書は、下記ヴポートヴイトでご確認<ださい。 
http :// panasonic . jp / support / bd / product / dy_nc ] 0 .html 

付属の CD - ROM の内容については、プラネックスコミュニケーシヨンズ株式会社へお問 
い合わせください 。 (A 25) 
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付属品 



付属品をご確認ください。 

記載の品番は2日]]年7月現在のちのです。 



• 包装材料などは商品を取り出したあと、適切に処理をしてください。 

•ル物部品については乳幼児の手の届かないところに適切に保管してください。 

•付属の LAN ケーブル （ 1 m ) は設定用です。より長さのある LAN ケーブルび必要なときは、別途 
お買い求めください。 


付属品は販売店でお買いホめいただけます。 

パナソニックの家電製品直販ヴイト「パナセンス」でお買いホ 
めいただけるちのちあります。 

詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。 

http :// club . panasonic . jp / mall / sense / 

携帯電話からちお買いホめいただけます。 

http :// p - mp . jp / 仁 pm / 


CLUB Panasonic 

Pawa 〉 6 瞧 



はじめに 
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使用上のお願い 


■ 本機（カメラ）について 

•本機(カメラ）を落としたり、ぶつけたりしないでください。また、本機(カメラ）に強い圧力をか 
けないで < ださい。 

強い衝撃び加わると、外装ケースび壊れ、故障や誤動作の原因になります。 

• お室など湿気のをい場所に放置しないでください。 

• IH クッキングヒーターの上に置かないでください。 

本機(カメラ）や IH クッキングヒーターび故障する原因になります。 

•カメラは屋内でお使いください。（カメラを屋外に置いて使わないでください） 

カメラは、防じん•防滴•防水仕様ではありません。ほこり•水•砂などのるい場所でのご使用を避 
けて < ださい。 

砂やほこりのをいところなど使用すると、レンズやボタンのすさ間から液体や砂、異物などび入 
ります。故障などの原因になるだけでなく、修理でさなくなることびありますので、特にお気を 
つけください。 

■ つゆつさについて 

• つゆつさは、温度差や湿度差びあると起こります。レンズの巧れ、かび、故障の発生原因になりま 
すのでお気をつけください。 

•つゆつきび起こった場合、 AC アダプターを抜いて、2時間ほどそのままにしてください。周囲の 
温度になじむと、くをりび自然に取れます。 

■ お手入れ 

AC アダプターを抜いてから、付属のク U —ニングク□スまたは乾いた柔らかい布のよラ 
なちので拭いてください。 

•巧れびひどいときは、水にひたした巧をよく絞ってから巧れを拭き取り、そのあと、乾いた柔ら 
かい巧のよラなをので拭いてください。 

•ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤、ミ谷室/ミ谷槽洗剤などの溶剤は、外装ケースび変質した 
り、塗装び剥げるおそれびありますので使用しないでください。 

•化学雑巾をご使用の斷ま、その注意書きに従ってください。 

■ SD カード（別売）について 

SD カードを高温になるところや直射日光の当たるところ、電磁波や静電気の発生しやす 
いところに放置しないでください。 

また、巧り曲げたり、落としたり、強い振動を与えないでください。 

• SD 力ードび破壊されるおそれびあります。また、 SD 力ードの内容び破壊されたり、消失するお 
それびあります。 

•使用後や保管、持ち運びするとさはケースや収納袋に入れてください。 

•カード裏の端テ部にごみや水、異物などを付着させないで < ださい。また手などで触れないで< 
ださい。 
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■ プライバシー•肖像権について 

カメラの設置や利用につきましては、ご利用されるお客様の責任で被写体のプライバ 
シー(マイクで拾ラ音声に対するプライバシーを含む)、肖像権などを考慮のラえ、行って 
<ださい。 

■ 著作権にお気をつけください 

あなたび撮影や録音したものは、個人として楽しむ政外は、著作権法上権利者に無断では 
使用でさません。個人として楽しむ目的であってち、撮影を制限している場合びあります 
のでお気をつけください。 

■ 本機は、設置されているネットワークの状態や接続されている機器の状 
態に依存します 

ネットワークの状態によっては、映像•音声び途切れたり、動体検知び働かない場合びあ 
ります。またビエラやディーガなどの接続機器の状態によっては、検知されなかったり、 
映像び録画されない場合びあります。本機は、どのような状態であっても、動作を] 00% 
保証するちのではありません。本機能を運用された結果、発生したいかなる損害に对して 
当社は一切の責任を負いません。 

■ ファームウてアのアップデートについて 

インターネットからの不正な攻撃から守るため、常にカメラを最新のファームウェアに 
バージョンアップしてください。バージョンアップを怠ると、アクセスできなくなった 
り、情報の漏えいにつなびる場合びあります。バージョンアップするにはパソコンび必 
要です 。 (A 93) 

■ 本機を廃棄/譲渡するとき 

本機にはお客様の操作に関する個人情報び記録されています。廃棄や譲渡などで本機を 
手放される場合は、「工場出荷時の設定に戻す」(与 55) を実行[または RESET ボタンで初 
期化（与10)]し、記録された情報を必ず消去してください。 

•本機に記録される個人情報に関しては、お客様の責任で管理してください。 


はじめに 
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カメラを ffi うまでの流れ 
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各機器を設定 し、カメラの映像を楽しむ 


パソコンのブラウザーで見る場合 

|=>24 ぺ-ジ 

※ 専用アプリ 「PCI Network Camera Viewed でもご覧いた 
だけます。詳しくは付属の CD-ROM 内の PCI Network 
Camera Viewer ユーヴーズ . マニュアルをお読みください。 



h 占 


1 iPhone • 

1 国 

スマートフォンで見る場合 

|=>57 ぺ-ジ 

テし 

ど（ピ 

1 1 

。 ' ，，'- 

:エラ）で見る場合 

今72 ぺ-ジ 

レコーダー（ディーガ）で録画する場合 

ママ 

• - * 仁1 /// ぺ-ジ 


お出かけ先で見る場合 

与>80 ペー: 



「PCI VIEWER ] アプリで映像を 


お出かけ先で見る場合 

>今68 ぺ- 


ジ 


「 PCLVIEWER 」 アプ U で、カメラの 
映像をお楽しみ < ださい。 


[B1 

PCLVIEWER 


吟70 ベ-己 
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る部の名前 


レンズ部 

カメラ後面- 

アンテナ取り付け部 


DC IN 端子 

WPS ボタン 



カード挿入部 LAN 端子 


音声出力端子 

ランプ 




RESET ボタン湖期化)につしに 

パスワードを忘れたときなどに RESET ボタンを使って初期化してください。お買い上げ時(工場 
出荷時)の状態に戻すには、約]分かかります。その間は、本機の電源を切らないでください。 
•初期化した場合、をラー度カメラのを設定び必要になります。 

•初期化すると、カメラの向きび自動的に調整されます。カメラび静止するまでお待ちください。 

《マイクの音声はパソコンで聞くことびでさます 。 (A 36) 
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ランプの表示について 


ランプ表示は、カメラの状態によってじ(下のようになります。 

カメラ前面 


無線 LAN 
ランプ 


有線 LAN 
ランプ 


ランプ 

状態 

動作 

[ POWER ] 

(電源ランプ） 

消な 

電源び入っていません。 

緑点な 

電源び入っています。 

[ AUDIO ] 

(音声ランプ） 

消な 

オーディオ機能び無効です。 

[「ボ U ューム」 34) び「0」になっています。] 

緑点な 

オーディオ機能び有効です。 

緑点滅 

オーディオデータの送受信び行われています。 

[ LAN ] 

(有線 LAN ランプ） 

消な 

LAN ケーブルび接続されていません。 

緑点な 

LAN ケーブルび接続されています。 

緑点滅 

有線 LAN によるデータ送受信び行われています。 

[ WIRELESS ] 

(無線 LAN ランプ） 

消な 

無線 LAN 機能び無効です。 

緑点な 

無線 LAN 機能び有効です。 

遅い緑点滅 
(約]秒間隔） 

アクセスポイントとの WPS 接続待機中です。 

緑点滅 

無線 LAN によるデータ送受信び行われていま 
す。 


電源ランプ • 

く 

音声ランプ- 


POWER AUDIO LAN W1RELES ； 

=■■!= 


はじめに 



































カメラを設置する 



- 

•平らなところに置いてください。不安定な場所には置かないでください。 

• 傾斜のあるところに設置したり、壁掛けして使う場合は、必ず工事専門業者に依頼し、付属の壁 
掛け金具をお使いください。 
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I 壁掛けずる場合 -必ず工事専門業者にご依頼くださぃ- 


取り付け不備、取り扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。 
本書で指示した外の取り付けは行わないでください。 

•落下防止のために、必ず落下防止ワイヤー(市販品)でカメラと壁面などを取り付けて < ださい。 

•ねじ留めするとさは、不十分な締め付けや締め付けすざをしないよラにしてください。 

•横向き、逆向きに設置したときは、カメラの映像の向きを変わります。壁掛けしたあと、設定メ 
ニューの「画像の向き 」 (A 33) で向きの調整を行ってください。 

準備する市販品： 

•金具取り付け用ねじ3本陛面の材質(木材、鉄骨、コンクリートなど)に合った、長さ2已 mmm 
上、呼び径4 mm 相当のねじをご購入ください。] 

•落下防止ワイヤー1本 (4 kgl ； Lh の質量を支えられる強度が必要です。施工業者の方などにご 
相談ください。） 

•落下防止ワイヤー用ねじ1本 

n カメラの設置場所を決める 

H 壁掛け金具(付属）を壁面に確実に 
取り付ける 

•ここでは、壁面に横向さに取り付ける方法を記載 
しています。 

• 金具取り付け用ねじ(市販品)で取り付けてください。 

•取り付ける壁およびねじには、4 kg J ； Lb の重量を 
支えられる強度び必要です。施工業をの方などに 
ご相談ください。 

•カメラを取り付けるとき、固定のためにカメラを 
少し回転させます 。 (A ] 已、手順 3) 取り付ける位 
置によっては、ランプび見えなくなることびあり 
ます。回転させてをランプび確認でさるよラに、あ 
らかじめご確認ください。 


壁面 



■ 壁の材質びモルタルやコンクリートの場合は 

設置したい場所にアンカー(市販品）を取り付けてください。 

〇壁掛け金具を設置したい位置に合わせ、ねじ巧から印を付ける （3 箇所) 
0印に合わせてド I 」ル(市販品)で巧を空け、アンカーを差し込む 
《金具取り付けねじに合ったサイズのちの 
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カメラを設置する（続を) 


0落下防止ワイヤー取り付け金具咐属)をカメラ後面に取り付け 
る 

•アンテナ端子のナツトを一度取り外して、落下防止ワイヤー取り付け金具を取り付けた 
あと、ナツトを再度取り付けてください。 

•締め付けトルクは 29. 4 N - cm です。 



壁掛け金具の〇の部分とカメラ底面のくぼみ (©) を合わせて、力 
メラを壁掛け金具に取り付ける 
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图 


因 


カメラの台座部分を持って、止まっ 
て固定されるまで時計回りに回す 

•カメラのレンズ付近を持つと、レンズ部分だけび 
回ります。必ず、台座部分を持って回してくださ 
い。 

•カメラを外すときは、カメラの台座部を持って、 
止まるまで反時計回りに回して、引いて取り外し 
てください。 



落下防止ワイヤー用ねじ(市販品） 
を壁面に取り付ける 

落下防止ワイヤー取り付け金具と 
落下防止ワイヤー用ねじを、 

落下防止ワイヤー(市販品)で結ぶ 

•金具とワイヤーは、地震などでの落下によ 
るけびなどの危喜を軽減するためのをの 
であり、すべての地震に対してその効果を 
保証するをのではありません。 
•ワイヤーのたるみび少なくなるようにし 
てください。 


落下防止ワイヤー用 
ねじ(市販品） 

落下防止ワイヤー 
(市販品） 

落下防止ワイヤー 
取り付け金具 
(付属） 



1 


15 















お ffi いのルーターを ffi 認する 


まず、お使いのルーターをご確認ください。ルーター(アクセスポイント）の種類によつ 
て、カメラをネットワークに接続するち法や設定しなければならない項目び異なります。 
WPS ( Wi-Fi Protected Setup ™) とは、無線 LAN 機器の接続やセキュリティーに関す 
る設定を簡単に行ラことびでさる機能です。お持ちの無線ブ□ー ドバンドルーター(アク 
セスポイント）び対応しているかどラかは、ルーターの説明書をご覧ください。 

•当社製デジタルメディアプレーヤ ー( SV - MV 100)、 ポータブルテレビ ( SV - ME 970) の「簡単 
カメラ設定」アプ U を使ってを接続でさます。「簡単カメラ設定」アプ U について、詳しくは60 
ページをお読みください。 


■ WPS 対応のルーターの場合 （A17) 



I 


無線 ブ □ー ドバンド ルーター 
(アクセスポイント） 


無線 LAN 接続 



カメラ 


■ WPS 非対応のルーターの場合 （A 1 8) 


I 


無線ブ□ー ドバンド ルーター 
(アクセスポイント） 


無線 LAN 接続 


I 



カメラ 


カメラとルーターを有線接続する場合 （A19) 


有線 LAN 接続 


プロー ドバンドルーター 


LAN ケーブル 
(スト レー ト） 



カメラ 


16 






















カメラとルーターをネットワーク接続ずる 


I WPS 対応のルーターの場合 

•本機(カメラ）は DHCP での動作を想定しています。あらかじめルーターの DHCP ヴーパー機能 
び働くよラに設定しておいてください。詳しくはルーターの説明書をお読みください。 
ルーターび WPS に对応しているとさの接続ち法です。 

ネットワーク接続イメージ 



無線 LAN 接続 

以 )1 



ii 信端末 謹ブ□-ドバンドル-夕- 

(モデムなど）（アクセスポイント） 

準備： 

•カメラにアンテナを取り付ける （A 21) 

•カメラに AC アダプターを接続する （A 22) 

•カメラに LAN ケーブルび接続されていたら、外しておく 

ルーターの WPS ボタンを押す 

•ルーターの WPS ボタンの位置について 
は、ルーターの説明書をご覧ください。 


カメラ 


WPS ボタン 


国 


グ 


〇 


〇石。 り 


無線ブ□ードバンドルーター 
(アクセスポイント） 


カメラの WPS ボタンを約 
3秒間押ず 

•ボタンを離すと、無線 LAN ランプび緑 
点滅します。ランプ点滅後、ランプび点 
打するまでお待ちください。 

•カメラの WPS ボタンは約3秒間押して 
<ださい。押す時間び長過ぎると、登録 
でさません。（無線 LAN ランプび速く点 
滅します)また、短過ぎてわ登録でさる 
状態にならないため、登録でさません。 

• WPS ボタンを押す時間び長過ぎたり、短かったために登録できなかった場合は、 AC アダプ 
ターを抜さ差しするか、しばらく待ってから、をラー度手順]からやり直してください。 

•有線接続と無線接続はどちらかしか働さません。無線接続の場合は LAN ケーブルを抜いてください。 



政上の設定で、カメラとルーターのネットワーク接続は完了です。 

続いて、各機器の設定をしてください。各機器の参照先については9ぺージをご覧ください。 
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カメラとルーターをネットワーク接続する(続を) 


I WPS 非対応のルーターの場合 

ルーターび WPS に対応していないときの接続ち法です。この設定には、同ーネットワー 
ク上に接続されたパソコンび必要です。 

ネットワーク接続イメージ 



準備： 

•カメラにアンテナを取り付ける （A 21) 

pB カメラとルーターを LAN ケーブルで接続する （A 20) 

•手動で無線 LAN 接続をする場合は、まずカメラとルーターを有線接続します。 

^カメラに AC アダプターを接続ずる （A 22) 

^付属の CD - ROM を使って、パソコンに IPCam 管理者ユーテイ 
リテイーをインス I ルする （A 26) 

^ IPCam 管理者ユーテイリテイーでカメラを検索する （A 29) 

^ 「WEB ブラウザでカメラの設定画面を開く」をクリックする （A 29) 

^設定メニューの r ネットワークト r 無線 LAN」 を選び、ブラウザーで 
カメラの無線 LAN 設定をする （A 43) 

P ， カメラとルーターをつないでいた LAN ケーブルを抜く 

•カメラとルーターび無線接続されます。 

•有線接続と無線接続はどちらかしか働さません。無線接続の場合は LAN ケーブルを抜いてください。 

1八上の設定で、カメラとルーターのネットワーク接続は完了です。 

続いて、各機器の設定をしてください。各機器の参照先については9ページをご覧ください。 
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I カメラとルーターを有線接続ずる場合 

有線 ( LAN ケーブル)で接続するとさの接続ち法です。 


ネットワーク接続イメージ 


通信端末 
任デムなど) 


有線 LAN 接続 



LAN ケーブル 
(スト レー ト） 


ブ□ードバンドルーター 


カメラ 


0カメラとルーターを LAN ケーブルで接続する （A 20) 
0カメラに AC アダプターを接続する （A 22) 


1 


政上の設定で、カメラとルーターのネットワーク接続は完了です。 

続いて、各機器の設定をしてください。各機器の参照先については9ページをご覽ください。 


- 

•カメラのネットワーク接続設定 （A ]7〜] 9) を行うと、カメラの向さび自動的に調整される場 
合びあります。カメラび静止するまでお待ちください。 
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LAN ケーブルまたはアンテナを接続ずる 


I 有線 LAN 接続ずる場合 (LAN ケーブル） 

pB LAN ケーブルをカメラの LAN 端子とお使いのルーターの 
LAN 端子に接続する 



- 

• LAN ケーブル J ； 1外(電話のモジュラーケーブルなど)を挿入しないでください。故障の原因にな 
ります。 

•有線接続していると、無線機能はご使用でさません。（どちらか一方のみ働さます） 
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I 無線 LAN 接続ずる場合（アンテナ) 


0アンテナ(付属)をカメラのアンテナ端子に接続ずる （2 本) 




通信端末へィ 
(モデムなど) 


■卸 


LAN ケーブル 
(スト レー ト） 


项0 圓国国国 


WAN 

または 

UPLINK 


LAN 


無線ブロー ドバンドルーター 
(アクセスポイント） 


- 

•無線 LAN 接続時の電波び悪いと感じたら、アンテナの向さを変えてみてください。 

•有線接続と無線接続はどちらかしか働さません。無線接続の場合は LAN ケーブルを抜いてくだ 
さい。 
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AC アダプターを接続する 


0 AC アダプター(付属)を接続する 

• AC アダプターを接続すると、カメラに電源び入り、カメラの向きび自動的に調整されま 
す。カメラび静止するまでお待ちください。 

• AC アダプターを取り外してを、ネットワーク接続情報は保持されています。 

再び、 AC アダプターを接続すれば、保持された情報でネットワーク接続び行われます。 


電源 コンセントへ 
AC 100 V 
曰0/60 Hz 


DC IN 端子 


カメラ後面 


n n 


AC ァダプター 
咐属） 


如 



AC アダプターは、本機専用ですので、他の機器には使用しないでください。 
また、他の機器の AC アダプターを本機に使用しないでください。 


- 

長期間使用しないとき 

節電のため、 AC アダプターを電源コンセントから抜いておくことをお勧めします。 
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SD メモリーカードを ffi う 


力ードを「カチッ」と音がするまで、奥までまっすぐ差し込む 



■ カードを取り出すには 

力ードの中央部を「カチッ」と音びするまで押し、まっすぐ引き出す 


1 


- 

本機(カメラ）では SD 規格に準拠した1；(下のカードび使用できます。（本書では、これらを 
SD カードと 記載しています） 


本機で使えるカードの種類 

備考 

SD メモリーカード (8 MB 〜2 GB )/ 
min 旧 D メモリーカード※/ 
microSD メモリーカード※ 

• SDHC メモリーカードは、 SDHC メモリーカード対応 
機器で使用でさます。 

• 左記の容量し U 外の SD 力ー ドは使えません。 

SDHC メモリーカード (4 GB 〜32 GB )/ 
microSDHC メモリーカード《 


書き込み禁止 
スイッチ 


《本機(カメラ）で使用する場合は、専用のアダプターを必ず装着してお使いください。 

•最新情報は下記ヴポートヴイトでご確認ください。 
http :// panasonic . jp / support / 

•書き込み禁止スイッチを 「 LOCK 」 側にすると、データの書き込みや消去、フオー 
マットはできなくなります。戻すと可能になります。 

•カードに記録されたデータは電磁波、静電気、カメラやカードの故障などにより 
データび壊れたり消失することびあります。大切なデータはパソコンなどに保を 
することをお勧めします。 

• SD カードのフオーマツトは本機(カメラ)ではできません。パソコンで行ってください。 

• 2 GB の SD 力ードに約231000枚記録可能です。（解像度: 1280 x 1 024、画質：最高設定時） 
(記録可能枚数は目安です。撮影条件によって変化します） 
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パソコンでカメラの映像を見るために 


I IPCam 管理ちユーティリティーを使う 

カメラの検索などは、付属の CD - ROM の IPCam 管理者ユーティ U ティーをパソコンに 
インス I -ールしてお使いになることをお勧めします。 

1ランチヤーについて 


付属の CD - ROM をパソコンに入れると、！;(下の画面び表示されます。 



■ IPCam 管理者 ユーティリティー 

ネッ トワーク上のカメラの検索や設定び可能なアプリケーションをインス I -ールします。 

■ PCI Network Camera Viewer 

パソコンでより高度な視聴•設定び可能なアプ U ケーションをインス I -ールします。詳し 
くは付属の CD - R 日 M 内の PCI Network Camera Viewer ユーヴーズ•マニュアルをお 
読みください。 

■ PCI Network Camera Viewer ユーザーズ • マニュアル 

PCI Network Camera Viewer を使うための説明を記載した PDF 取説 （PCI Network 
Camera Viewer ユーヴーズ•マニュアル）をご覧になることびでさます。 

• PDF 取説をご覧になるには 、 Adobe Reader Ve 「 .4 し U 降び必要です。お使いのパソコンに 
Adobe Reader び標準で搭載されていない場合は、下記のサイトからダウン□-ドしてインス 
I- ールしてください。 

http://www.adobe.com/jp/products/acrobat/readstep2_allversions.html 
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- 

• CD - R 日 M の内容については、プラネックスコミュニケーションズ株式会社サポートセンターへ 
お問い合わせください。 （20]] 年7月現在） 

プラネックスコミュニケーションズ株式会社ヴポートセンター 
0570-064-707 受付：月曜日〜金曜日、10時〜] 2時、13時〜] 7時 

(ヴポートダイヤル） ※祝祭日およびプラネックス社指定の休業日を除く 

03-已 766-1 61己 ( FAX ) 

• CD - ROM は、プラネックスコミュニケーションズ株式会社からお客様に提供されているものであ 
り、パナソニックは、その内容について、一切保証を行いません。また、パナソニックは、本 CD-ROM 
に起因して生じたいかなる損害に対してち責任を負いません。 


動作環境 



Windows ® XP 

Windows Vista ® 

Windows ® 7 

対応日 S 

SP 3 
(32 bit ) 

SPKSP 2 
(32 bit /64 bit ) 

(32 bit /64 bit ) 

Home Edition / 
Professional Edition 

Home Basic / 

Home Premium / 
Business / 

Ulitimate 

Starter / 

Home Premium / 

Professional / 

Ulitimate 

CPU 

Intel Pentium 4 2.4 GH z し U 上 ( Core 2 上を推奨） 

搭載メモ U — 

1 GBl ； Lb (2 GB し U 上を推奨） 

八ードディスク 

インス 1 -ールに100 

動画/静止画の保をやスワップ領域に2 GB し以上の空さび必要 

ネットワーク環境 

上り/下りとち実測] 0 Mbps な上の速度で安定した有線 LAN または無線 LAN 環境 

サウンド 

AC ’ 97規格または HD Audi □規格準拠のヴウンドデバイス 
(音声の入出力を行ラ場合のみ） 

ディスプレイ 

解像度：1024 x 7681； Lb ※ネットブック非対応 
色数：] 6 bit J ； Lb (32 bit し^上推奨） 


• 推奨環境のすべてのパソコンについて動作を保証するをのではありません。 

•お客様び自作されたパソコンでの動作は保証していません。 

• 0 S のアップグレード環境での動作は保証していません。 

•マルチブート環境には対応していません。 

•マルチモニター環境には対応していません。 

•インス I ル、アンインス I ルはシステム管理ち権限 ( Administrator ) のユーヴーのみ可能 
です。管理をアカウントまたは標準ユーヴーアカウントのユーヴー名で□グオンしてからご使 
用ください。 Guest アカウントのユーヴー名ではご使用になれません。 

• WindQws の画面設定で、文字のサイズを標準よりわ大さ < 設定していると、一部のボタンび画面の外に 
表示されて操作できないことびあります。このよラな場合は、文字のサイズを標準に戻してください。 

•映像と音声の再生には 、 Windows Media Playerl 1や ActiveX コント□-ルのインストールび必要です。 
•カメラの設定には 、 Internet Explorer 6 SPl し U 降び必要です。 


八ソコン • 

スマ—トフオン 
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パソコンでカメラの映像を見るために(続ま) 


I IPCam 管理ちユーテイリテイーをインス 
トールずる 

画面例は Windows ? のものです。 


準備： 

• CD - ROM を入れる前に、他の起動中のアプリケーションをすべて終了してください。 

in CD - ROM 咐属）をパソコンに入れる 

•ランチヤーび起動します。 

•ランチヤーび自動起動しない場合は、パソコンのデスクトップの [ コンピューター]をダ 
ブルクリックし、 CD - ROM ドライブ内の山 tility ] フォルダー内の [ setup . exe ] をダブル 
ク U ックしてください。 

^ riPCam 管理者ユーテイリテイー」を選ぶ 



「次へ」をクリックして、インストールをスタートずる 



26 

























「次へ」をクリックずる 

•インス I -ールするフオルダーを変更する場合は、「参照」をクリックして、インス I -ール先 
のフォルダーを選んでください。 



0「次へ」をクリックする 


>デスクトップのアイコンや、ショートカットのアイコンを作成する場合は、該当のチェッ 
クボックスをク U ックして、チェックを入れてください。 


お) IPCam 官巧ちユーティリティー它ットアッブ J 

;加タスクの巧巧 

実行する适化タスクを巧巧してください。 


了ティりティ—インスト維斯する細なクぞ赢て、「ホへ脚お 


アイコンぞ巧加すな 

图デスクトッブ上にアイコンを巧巧する【ぶ 
回 Quick Launch アイコンぞ巧がする 




^「インストール」をクリックずる 

•インストールの内容び表示されます。 

•前の手順に戻って設定をやり直したい場合は、「戻る」をクリックしてくださし、。 



八ソコン • 

スマ—トフオン 
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パソコンでカメラの映像を見るために(続ま) 


0「完了」をクリックずる 

•インス I -ールび完了します。 

•アプ U ケーシヨンをすぐに起動させたい場合は 、 riPCam Admin Utility を実行する」をク 
IJ ックしてチェックボックスにチェックを入れてから、「完了」をク U ックしてください。 



上でインス I -ールは終了です。 


- 

■ IPCam 管理者ユーティリティーを削除するには？（アンインス!ル） 

通常はアンインス I -ールする必要はありません。ソフトウェアの調テび悪くなったとき 
にアンインス I -ールし、再度インス I -ールし直してください。 

1[スタート]一（[設定]一） [ コント□—ルパネル]を選ぶ 
2 [ プ□グラムのアンインス!ル]をクリックする 

3削除したいソフトウェアを選び、[アンインス!ル]をクリックする 

• IPCam 管理をユーティ U ティーを削除するときは、 riPCam 管理をユーティ U ティー」を選ん 
でください。 

•パソコンによってアンインス!-ールの手順び異なる場合びあります。詳しくは、お使いのパソコ 
ンの説明書をお読みください。 
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I IPCam 管理ちユーティリティーを使って 
カメラを検索ずる 

• IPCam 管理をユーティ U ティーはプラネックスコ三ュニケーションズ株式会社の製品です。内 
容については、プラネックスコミュニケーションズ株式会社サポートセンターへお問い合わせ 
ください。 (A 2 已） 

0固をダブルクリックして、 IPCam 管理者ュ-ティリティ-を起動する 

•デスクトップのショートカットまたはスタートメニュー内の riPCam 管理をユーティ U 
ティー」をク U ックしてください。 

0「検索」をクリックずる 

•お使いの□一カルネットワークに接続されているすべてのカメラび表示されます。 
•表示されたカメラを選ぶと、 rWEB ブラウヴでカメラの設定画面を開く」と「ユーティ U 
ティでカメラを設定する」び表示されます。 

■ IPCam 管理者ユーテイリテイー画面の見方 



言語設定 

カメラび 
表示されます 


ユーテイリテイで 
カメラを設定する 


WEB ブラウザで 
カメラの設定画面を開く 


検索 


検索 

□一カルネットワークに接続されているカメラを検索します。 

WE 己ブラウザでカメ 
ラの設定画面を開く 

上のカメラー覧から映像を見たいカメラを選ぶと、ブラウヴーでカメ 
ラの映像を見ることびでさます。 

ユーテイリテイでカメ 
ラを設定する 

カメラのネットワークとセキュ U ティーの設定をします。 

言語設定 

言語を選びます。本機(カメラ）では、日本語、英語、中国語(簡体中国 
語、繁体中国語)に対応しています。 


•お使いのパソコンによっては、初回起動時にファイアウォールの警告び表示されることびあり 
ます。その場合は「ブ□ックを解除する」を選んでください。 
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八ソコン • 

スマ—トフオン 




























パソコンでカメラの映像を見る 


ブラウヴー設定画面を使ってカメラの角度や向さを変更したり、カメラの映像をお好みの画質 
にしたりすることびでさます。カメラの設定を変更すると、より便利にお使いいただけます。 
•カメラの設定には 、 Internet Explorer 6 SPl し U 降び必要です。 

•動作環境 （A 2已）を満たしていてを、一部ご使用になれないパソコンびあります。 

•ご使用のパソコンの使用環境などにより本書の説明内容•画面と実際の内容•画面び一致しない 
ことびあります。あらかじめご了承ください。 

•パソコンの基本的な操作、用語については説明しておりません。パソコンの説明書などをお読みください。 


Iカメラの映像を確認ずる 

準備： 

IPCam 管理者ユーティリティーを起動する 29) 

plIPCam 管理者ユーティリティー画面の r 検効 （巧） をクリック 
し、表示されたカメラから、映像を確認したいカメラを選ぶ 

^ 「 WEB ブラウザでカメラの設定画面を開く」をクリックする 

•ブラウヴーのアドレス欄にカメラの IP アドレスを入力して、ブラウヴー設定画面を開く 
ことをでさます。 

^ユーザー名に 「 admin 」、 パスワードに 「 admin 」 を入力して、 
「0 K 」 をクリックする 

•パスワードの 「 admin 」 は初期設定です。変更している場合は変更したものを入力してください。 

pi ブラウザーにメッセージが表示された5、メッセージの上でちク 
リックし、メニューから 「 ActiveX コント □ —ルのインストー 
ル」を選んでクリックする 

• メッセージは初回視聴時に表示されます。 

• マイクで集音した音声をパソコンで聞くには、 ActiveX び必要です。 



このメッセージの 
上でちクリック 


0「インス!ルずる」をクリックずる 



•インストールび終了すると、カメラに映された映像(ブラウヴー設定画面)を見ることびできます。 
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» お出かけ先で使ラ場合は、 80 〜 92 ページをお読みください。 
•視聴•設定について、詳しくは、32〜己6ぺージをお読みください。 


ブラウザー設定画面の見方 


設定メニュ 


DY-NC10 


'語切換(日本語、英語） 


パン/チルト 
コント□ール 


ポイント設定づ 

現在の設定値-! 
ビデ澗質〕ン怔-ル 



カメラ画回‘ 


スナップショット、 
録画開始/停止 

カメラに 
音声を送る 


ボリューム 


デジタル ズーム 

カメラ画面 

現在カメラび映している映像です。この画面をク U ック 
しても、パン/チルトの操作びでさます。映像びぼやけ 
るときは、ピントリングを回して調整してください。 
•ピント U ングを回し過ぎないでください。レンズび外れる 
ことびあります。 


表示ヴイズ全画面表示 



ピントリング 


それぞれの項目については、下記のページをお読みください。 

•設定メニユ ー (A 32〜已巨） 

•パン/チルトコント□-ル （A 32) 

•ポイント設定 （A 32) 

•現在の設定値 （A 33) 

• ビデオ画質コント□-ル （A 34) 

»ボリユーム （A 34) 

• スナップシヨット、録画開始/録画停止 （A 3已） 

•カメラに音声を送る （A 3巨） 

• デジタルズーム 36) 

»表示サイズ （=> 36) 

■全画面表示 （A 36) 


八ソコン • 

スマ—トフオン 
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パソコンでカメラの映像を見る（続を) 


I カメラ 

ここでは、をにカメラ自体の設定を変更できます。 

各項目を変更後、 r 適用」をクリックすると設定されます。 



トワーク；動体おかシステム設定； SDHC カード 


■ パン/チルトコント□ール 

カメラの向さの変更をパソコンから操作することびでさます。この操作は、画面左のパ 
ン/チルトコント□ールの方向ボタンだけでなく、カメラ画面をク U ックすることでち可 
能です。 

例：カメラをちに向けたいとき 


方向ボタンで操作する カメラ画面で操作する 



ホームポジション 


方向ボタン 


カメフ画面 
31) 



方向ボタンの [►] をクリックする カメラ画面の®の辺り（画面のち側）を 

クリックする 


•カメラびちに向さ、観測された映像び表示されます。 

•カメラ画面で操作する場合を、方向ボタンと同じよラに8方向への向さの変更び可能です。 


ホームポジシヨンに戻す 

カメラの向さをホームポジションに戻します。この操作は方向ボタンでのみ可能です。 

方向ボタンの 「 H 」 （ホームポジション）をクリックする 

•しばらく向さを変える動きをしたあと、ホームポジションに戻ります。 


■ ポイント設定 

番号をクリック する だけで、「プリセットポイントを設定する」 (与 37) で設定したプリ 
セツトポイントにカメラの向きを自動的に変更します。 
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■ 現在の設定値 


項目名 

設定•お知5せ 

パン/チル ト 速度 

カメラの向さを変えるとさの 
速さを已段階で設定します。 

• r 1 」を選ぶと最を速く動かすことびできますび、正しい位置 
に調整しにくくなります。正しく調整したいときは、遅い速度 
の設定をお使いください。 

•初期設定は「2」です。 

解像度 

カメラの映像の解像度を設定 
します。 

「1 280 X 1024」、「640 x 480」、「320 x 240」 

•より高い解像度を選ぶと、被写体をより鮮明に映すことびで 
さますび、伝送容量をより多く使ラので、映像の更新び通常よ 
り遅くなります。 

•初期設定は「640 x 480」です。 

画質 

カメラの映像の画質を5段階 
で設定します。 

r 最高」、「高」、「標準」、り氏」、「最低」 

•より高い画質を選ぶと、被写体をより鮮明に映すことびでさ 
ますび、伝送容量をより多く使ラので、映像の更新び通常より 
遅くなります。 

•初期設定は「低」です。 

ビデオ形式 

映像のタイプです。 

「 MJPEG 」 

•「 MJPEG 」 は MotionJPEG の略です。 

フレームレート 

1 秒間当たりの画像の数を設 
定します。数値の高い方びより 
なめらかな動さになります。 

に〇」、「15」、「10」、「5」、「3」 

•より高いフレームレートを選ぶと、被写体の動さをよりなめ 
らかに映すことびでさますび、伝送容量をよりをく使ラので、 
映像の更新び通常より遅< なります。 

• 「解像凰び 「128日 X 1日24」 のときは、 「3日」 に設定できません。 
•初期設定は 「10」 です。 

ち5つを抑止 

電源の周波数を設定して、画面 
のちらつさを抑えます。 

r 已 oHz 煉日本)」、 rsoHz 牺日本)」 

•堂光灯び使われている場所でカメラを使用すると、映像びち 
らついて見えることびあります。電源の周波数を堂光灯の周 
波数に合わせることで、ちらつさを抑えることびでさます。 
•どちらに変更すればよいかわからないときは、よりちらつき 
び少ない周波数を選んでください。 

• 初期設定は r 60 Hz (西日本)」です。 

画像の向を 

画像を回転させることびでさ 
ます。 

r 標準」、 r 垂直」、「水平」、 r 180度回転」 

•カメラを水平な場所ではな < 天井や壁に設置するとさに、画 
像の向さを回転させてお使いいただけます。 

•初期設定は「標準」です。 


八ソコン • 

スマ—トフオン 
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パソコンでカメラの映像を見る（続を) 


項目名 

設定•お知らせ 

ビデオ画質コント□ール 

表示される映像の画質を調整 
します。 

「明るさ」、「彩度」、「シャープネス」 

•変更したい項目を選んだあと、「+」か「一」をク U ックして調整 
して < ださい。 

ボリューム 

マイクの感度や音声出力端子に 
接続したスピーカー(市販品)の 
音量の大ささを調整します。 

•中央のバーは現在の音量を表示しています。「+」か「-」をク 
U ックして調整してください。 

•ボリュームび「0」になると、音声ランプび消灯します。 


■ スナップショット、録画開始/録画停止 
(パソコンで静止画または動画を保存する） 

お好みのタイミングでパソコンに静止画や動画を保存することびでさます。 
•動体検知機能 （A 48) による動画の自動保ををあります。 


準備： 

1 WEB ブラウザーのメニューか5「ツール」一 r インターネットオプション」をクリックする 

2 「セキュリティ」タブか5 r 信頼済みサイト」を選び、 r サイト」をクリックする 


3 

4 


r ィシタ-ネダ j 


を お [ごそユリ： T ィ 1プ对バシ- 1 がンツ|繊 1 ブ D ジラム 

セキュリティ設走をま示またはを里するリ -、 'たぶ化1 "だみ、。 1 

1 

1 

9 % 

イシ々一本タト □一カルイシトラネタ 

ゾ 0 

情親另みサ仆 お腿巧きサイ 

1 

y 部給蕊齡滿餐撫驟械 がし心^ 


r セキュリティ」タブを選ぶ 


r 信頼済みヴイト」を選んで、 
r ヴイト」をクリックする 


「このゾーンのヴイトにはすベてヴーパ’一の確認 (https://) を必要とする」のチェックを外す 
にの Web サイトをゾーンに追加する」にカメラの IP アドレスを入力し、 r 追力日」をク 


リックする 


•カメラ IP アドレスびねからないときは、 IPCam 管理ちユーティリテイーから確認すること 
びでさます。 



rip アドレス」を入力して、 
「追加」をクリックする 


チェックを夕木す 


• rweb サイト」の欄に手順 4 で入力した IP アドレスび表示されます。 

已「閉じる」をクリックして、 WE 己ブラウザーを再起動する 
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■ スナップショットでパソコンに静止画を保存する 

表示された映像を静止画として保存します。 

1あ5かじめ、画像の保存先を巧める 

• 「スナップショッりのちの欄をクリックする 
と、画像の保存先を設定します。 

2 「スナップショット」をクリックする 

•静止画を撮影し、手順1で設定した保を先に画 
像を保をします。 

•「スナップショッりで撮影した静止画は、カメラに挿入した SD 力ードには保存されませ 
ん。 SD カードに保存されるのは、動体検知 （A 48) によって撮影された静止画のみです。 


■ 録画開始/録画停止でパソコンに動画を保巧する 

表示された映像を動画として保存します。 

1あ5かじめ、動画の保存先を決める 

• 「録画開始」のちの欄をク U ックすると、動画の保を先を設定します。 

2 [録画開始]をクリックする 

• 録画を開始します。また、「録画開始」の表示び「録画停止」に変わります。 

3録画を停止したいとをに[録画停止]をクリックする 

♦録画を停止し、手順1で設定した保存先に動画を保存します。また、「録画停止」の表示び「録 
画開始」に変わります。 

»録画した動画は AVI 形式で保をされ、パソコンのメディアプレーヤーなどで再生することびでさ 
ます。 

• この機能で録画した動画は、カメラに挿入した SD カードには保存されません。 SD カードに保を 
されるのは、動体検知 （A 48) によって録画された動画のみです。 

知^^^^^- 

•お使いの環境により、「スナップシヨット」と「録画開始」の保存先び指定でさない場合びありま 
す。その場合は管理を権限で設定をしてください。 


スナップショットを 
撮影します。 

夕\ スナッしョットI CA 


クリックすると、画像の保存先を 
設定することがでさます。 


八ソコン • 

スマ—トフオン 
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パソコンでカメラの映像を見る（続を) 


■ カメラに音芦を送る（音芦出力端子に接続したスピーカーの設定） 

お使いのパソコンのマイクで入力した音声を、カメラに接続したスピーカー(市販品）か 
ら出力します。 

•カメラの音声出力端子 （ A 10) にスピーカーを接続していないと、音声は出力されません。 


■ デジタル ズーム 

観測した映像の一部を拡大でさます。 

1「デジタルズーム」をクリックする 
2 「有効にする」にチェックを入れる 
3スライドバーを動かし、ズーム倍率を 
ミ夫める 

4ズームエリア(緑枠)の位置を動かし、 
拡大する位置をミ夫める 

•倍率は目安です。 

•拡大するほど、画質は劣化します。 


チェックを入れると 
デジタル ズームび 
でさます 


ズーム位置決定画面 
(緑枠びズームエリア) 



スライドバー(ズーム倍率) 


■ 表示サイズ 

r 可変」を選ぶと、ブラウヴーの画面サイズに応じて映像の表示サイズを調整します。 
r 固定」を選ぶと、ブラウヴーの画面サイズを変更してち映像の表示サイズは変わりませ 
ん。 

ク U ックするたびに切り換わります。 


■ 全画面表示 

カメラで撮影した映像をフルスク U —ン(全画面)で表示します。 
元の表示に戻すには Esc キーを押してください。 
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パン/チルト 


ここではパン(水平ち向)またはチルト(垂直方向）にカメラの向きを変更します。またプリセツ 
トポイントを設定すると、自動的にそのポイントを映すことちできます(オートパン/チルト)。 




ットワーク動体おかシステム設定； SDHC カード 


パン/チルト 


ブリセットポイント オートバン/于ルト 


■ プリセットポイントを設定する 

カメラび観測するポイントを9つまで設定でさます。観測するポイントを保存しておけ 
ば、自動的にカメラの向さを変えなびら観測することびでさます。 


2 


3 


ブリセットポイントオートバン/于ルト 



プリセット 
ポジション名 


カメラび観測している画面 

「プリセット」のメニューか5、設定したい番号を選ぶ 

• 「プリセット」で選んだ番号びポイントの番号になります。ここでは、「ポイント1」を設定します。 

カメラを操作して、お好みの向きにする 

•カメラの向きの操作は「パン/チルトコント□ール 」 (A 32) と同じです。 

•カメラをより正確に動かして設定したいときは、「パン/チルト速度 」 (A 33) を遅い設定に 
して < ださい。 

「ポジシヨン名」を入力して、「ポイント！設定」をクリックする 

•現在カメラで観測されている位置び保をされます。 

•「ポジション名」は 3] 文字まで入力できます。 


プリセットポイントを消去するには 
1「プリセット」のメニユーか!5、消去したい番号を選ぶ 
2 「ポイント1を消去」をクリックする 


八ソコン • 

スマ—トフオン 
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パソコンでカメラの映像を見る（続を) 


■ プリセットポイントを順番に確認する（オートパン/チルト） 

設定したプ U セットポイントを順番に確認することびでさます。 

準備： 

「プリセットポイントを設定する」(与 37) で2つ!;^上のプリセットポイントを設定して 
おいて < ださい。 

1「追加」をクリックする 

• 新しいオートノ（ン/チルト設定を追加します。 


ブリセットポイント オートバン/于ルト 

を _ mi _モード 

， 結則ポイント： 

「才-トパン/チルりを -1[1§1|岡 I スタート/ストッブ III ;' 結 I 

新しく追加します 

1日1回/心/チルトの位置をを圧する 

，バン 斤ルト位是ぞ愼正する B う刻：無か， I 適用 I 


2オートパン/チルト名を入力する 

• オートノ（ン/チルト名は最大3 ] 文字まで入力でさます。 

才ートノ くン/チルト名 チェックを入れると、ランダムに確認します 

祐測ボイ V 卜設定 I I 

啡 を;ホ： I Guard Tour Name I 山ランタ.ム送り 

ザブリ たット： 山ち- 1 unset ▼ Iリストに适加する ] 

_ブリわット_巧止時間_ }\m _ 刖除 

I 

新ししヴリセットポイントはここに追加されます 

3設定したい r プリセットポイント」を選び、 r リストに追加する」をクリックする 

•新しいオートパン/チルトび下の U ストに追加されます。 

4観測する時間、観測する順番を設定し、 r 保存」をクリックする 

•それぞれのプ U セットポイントで設定することびでさます。 

已「スタート/ストップ」をクリックして、 r オートパン/チルト」を開始する 
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パソコンでカメラの設定をする 


ネツトワ—ク 


IP アドレスの変更やダイナミック DNS の使用など、ネットワークに関係する内容を設定 
でさます。 

各項目を変更後、 r 適用」をクリックすると設定されます。 


カメラ I パン/チル 


体検知 I システム設定 I SDHC カード 


ネットつーク 


[japanes^^^^l 


M 設を 


お巧 LAN 


タイナミック DNS UPnP 


基本設定 


IP アドレスを変更して、お好みのポート番号に設定することびでさます。お出かけ先でカメ 
ラの映像を見たいとさなど、 IP アドレスを固定する必要びあるとさなどにお使いください。 


■ TCP/IP 


項目名 

設定•お知5せ 

ネットワ ー クタイプ 

rDHCp 」、 r 固定 IP アドレス」 

ネットワークのタイプを選び 
ます。 

•「 DHCP 」 を選ぶと、 IP アドレスの入力はできません。 
•初期設定は 「 DHCP 」 です。 

IP アドレス 

カメラの IP アドレスを設定しま 
す。 

• 「ネットワークタイプ」で「固定 IP アドレス」を選ぶと、 IP アド 
レスの入力びでさます。 

•初期設定は r 1 92. 16目.1.200」です。 

•固定 IP アドレスを設定する場合は、他の機器で使用していな 
し^ IP アドレスを割り当てるよラにして < ださい。 

•変更した場合は、下記に変更したアドレスをご記入ください。 

変更後の 

IP アドレス 

サブネットマスク 

カメラのサブネットマスクを 
設定します。 

•初期設定は「2已已 .2 已已 .2 已已.0」です。 

ゲー トウ ェイ 

□一カルネットワークのゲート 
ウェイアドレスを設定します。 

• 初期設定は [192.168.1.1] です。 


八ソコン • 

スマ—トフオン 
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パソコンでカメラの設定をする（続を) 


項目名 

設定•お知5せ 

優先 DNS サーバ 

□一カルネットワークの DNS 
サーバーアドレスを設定しま 
す。 

•通常はゲートウエイと同じ IP アドレスを入力します 。 DNS 
サーバーの IP アドレスびわからないときは、ご契約のイン 
ターネット接続業をか、ネットワーク管理をにお問い合わせ 
<ださい。 

• 初期設定は r 1 92. 168.1.1」です。 

代替 DNS ヴーバ 

バックアップ用の DNS サーバー 
の IP アドレスを設定します。 

•「優先 DNS ヴーノりび到達できないときは、ここで設定した 
IP アドレスび DNS ヴーノ（一として使用されます。 

HTTP ポート 

WEB 管理画面のポート番号を 
設定します。 

•「80」に設定されていないとをは、ブラウヴーなどでカメラにアクセ 
スするとをに、 URL の末尾にポート番号を追加する必要びあります。 
(例： IP アドレスび192.16目.1.200、 HTTP ポートび81のとき 
http :// 192.168 .1.200:81) 

• 他の機器で「8日」をお使いの場合は、他の数値を入力してください。 
•初期設定は「目0」です。 


■ PPPoE 

• PPP(Point to Point Protocol ) とは、電話回線を通じてコンピューターをネットワークに接 
続するプロトコルで、それをイーヴネットを通して利用するためのプロトコルを PPPoE(PPP 
over Ethernet ) と言います。電話回線などで行われるダイヤルアップ接続と同じ機能を 、 LAN 
などの「つなぎっぱなし」の環境でを利用でさるようにしたをのです。 PPPoE を使うと、 LAN 上 
からでをユーヴー認証や IP アドレスの割り当てなどびでさるよラになります。 


項目名 

設定•お知5せ 

PPPoE 機能 

PPPoE 機能を設定します。 

r 有効」、「無効」 

• 「無効」を選ぶと、 PPPoE 機能を利用しません。 

•初期設定は「無効」です。 

ユーザー 名 

PPPoE ユーヴー名を入力しま 
す。 

• PPPoE ユーヴー名はご契約のインターネット接続業をから 
指定されます。わからないとさは、接続業をにお問い合わせく 
ださい。 

パスワード 

PPPoE パスワードを入力しま 
す。 

• PPPoE パスワードはご契約のインターネット接続業をから 
指定されます。わからないとさは、接続業ちにお問い合わせく 
ださい。 

MTU 

ご契約のインターネット接続 
業をから割り当てられた MTU 
を入力します。 

•わからないとさは、接続業ちにお問い合わせください。（ほと 
んどのインターネット接続業をでは初期設定で動作します） 

• MTU とは Maximum Transmission Unit (最大転送単位)の 
略です。 

•初期設定は「1392」です。 
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無線 LAN 


カメラの無線 LAN を設定します。 

•カメラと接続するルーター(アクセスポイント)の電源び入っているか確認してください。 

» WPS ボタンを使って設定するためには、カメラと接続するルーター(アクセスポイント）も 
WPS ボタンに対応している必要びあります。 

準備： 

カメラとルーターび有線接続され、カメラの設定びでさる状態にしておく。 

■ WPS 設定 ( WPS ボタンを使って設定ずる） 

カメラの WPS ボタンを使って、簡単にネットワーク設定と接続びでさます。 

0ルーター(アクセスポイント）の WPS ボタンを押す 

• WPS の設定方法はルーター(アクセスポイント）によって異なります。 

0カメラの WPS ボタンを約3秒間押す 

•ボタンを離すと、無線 LAN ランプび緑点滅します。ランプ点滅 
後、ランプび消えるまでお待ちください。 

•カメラの WPS ボタンは約3秒間押してください。押す時間び長過 
ざると、登録できません。（無線 LAN ランプび速く点滅します)ま 
た、短過ぎてわ登録でさる状態にならないため、登録でさません。 

• WPS ボタンを押す時間び長過ぎたり、短かったために登録できなかった場合は、 AC アダプ 
ターを抜さ差しするか、しばらく待ってから、をラー度手順]からやり直してください。 

0カメラか5 LAN ケーブルを抜く 

•有線 LAN ランプび消巧し、無線 LAN ランプび点なすることを確認してください。点灯し 
ない場合は、手順2からやり直してください。 

•カメラで観測されている映像び表示されているか確認してください。 

•有線接続と無線接続はどちらかしか働さません。無線接続の場合は LAN ケーブルを抜い 
て < ださい。 

- 

• 「ネットワークタイプ」で「アドホック」を選ぶことびできます。 



緑点滅 


八ソコン • 

スマ—トフオン 
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パソコンでカメラの設定をする（続を) 


■ WPS 設定（画面を使って設定ずる） 

WPS ボタンを使わないネットワーク設定をします。 

0「無線 LAN 」 メこューか5「無線接続」の r 有効」を選ぶ 
^ WPS の接続方法を選ぶ 

WPS 

W PIN コ—ド： 00660518 

* ポタン方式； [P 日 C 実行 I 

* PIN 方 ■ 巧： レジストラ SSID: I_11 PINfer, _I 

•お使いの用途に応じたタイプを選んでください。 


項目名 

設定•お知5せ 

ボタン方式 

PBC 形式の接続を行います。 
PBC 対応の無線アクセスポイ 
ントの場合にお使いください。 

1 rPBC 実行」をクリックして、 PBC 接続状態にする 

2無線アクセスポイントの rPBc 実行」ボタンを押して、 
WPS 接続を行ラ 

•接続に失敗したときは、メッセージび表示されます。もう一度 
接続を行ってください。 

PIN 方式 

PIN コードを使った接続を行 
います。 PIN コード対応の無線 
アクセスポイントの場合にお 
使いください。 

1 「 PIN コード」の欄に表示された数値を無線アクセス 
ポイントの入力欄に入力する 

2無線アクセスポイントの SSID を確認する 

3 「レジストラ SSID 」 の欄に SSID を入力する 

4 「 PIN 実行」をクリックする 

已無線アクセスポイントの PIN 接続ボタンをクリック 
して、 WPS 接続を行ラ 

• PIN (Personal Identification Number : 個人識別き号)とは、 
機器を識別するために使われる認証パスワードのことです。 


0カメラか5 LAN ケーブルを抜く 

•カメラで観測されている映像び表示されているか確認してください。 

•有線接続と無線接続はどちらかしか働さません。 LAN ケーブルを抜かないと、無線機能 
は動作しません。 
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■ 通常設定（手動で設定ずる） 

SSID ’ x などを手動で入力して、接続や設定を行います。お使いのルーター(アクセスポイント） 
び WPS に対応していない場合は、こちらの操作でネットワーク接続を行ってください。 

•カメラと接続するアクセスポイントの電源び入っているか確認してください。 

• お使いのアクセスポイントの無線 LAN 設定情報び必要です。設定内容を確認して au 下の表にご記入ください。 
《 SSID とは、無線 LAN で特定のネットワークを識別するための名前のことです。この SSID び 
双方の機器で一致した場合、通信可能になります。 

準備： 

カメラとルーターび有線接続され、カメラの設定びでさる状態にしておく。 


アクセスポイントの無線 LAN 設定内容 



名称 

アクセスポイントの設定内容 


SSID ( ESSID ) 


WEP のとさ 

WEP キーの長さ 


認証ち式 



デフオルトキー 



WEP キー 




名称 

アクセスポイントの設定内容 

WPA - PSK / 
WPA 2- PSK のとき 

SSID ( ESSID ) 


認証ち式 


暗号化 



WPA 共有キー 



•ルーター(アクセスポイント)のメーカーによっては、 WEP キーなどの名称び異なる場合びあり 
ます。詳しくは、ルーター(アクセスポイント)の説明書をお読みください。 

•接続方法びわからないときは、ルーター(アクセスポイント)の説明書をお読みください。 


H 「無線 LAN 」 メこユーか5 r 無線接続」の r 有効」を選ぶ 
0「使用可能ネットワーク」の「情報再取得」をクリックずる 

[ ——稼働中のアクセスポイントの一覽を最新にする 


接続したいアクセス ー 
ポイントを選ぶ 


* ほ用可能ネットワ—ク： U 巧巧ち巧巧 


1 键 1 


MAC アドレス 

信ち 

チャンネル 

巧ちタイブ 

ネットワークタイブ 

〇 



if 

1 

WPAPSKCTKI。 

Infrastructure 





1 

WEP 

Infrastructure 



1 

Disabled 

Infrastructure 

〇 




3 

WPAPSK(AES) 

Infrastructure 

© 

— 

r 

‘"1 

5 

WPA2PSKCAES) 

Infrastructure 

- 


-- - 


R 

VM=P 

In 价 etnWii の 


八ソコン • 
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パソコンでカメラの設定をする（続を） 

0接続したいアクセスポイントを選び、 r 接続」にチェックを入れる 

•アクセスポイントの無線 LAN 情報び自動的に入力され、表示されます。 

0 m 下の項目を入力する 


WEP のとを 

1に siD 」、 r 認証」を確認する 

• rSSID 」 は43ページの手順2で選んだをのび表示されます。 

• 「認証方式」でけープン」のときは 「Open System 戸、「シェアード」のときは 
「Shared Key Syetem 」 を選びます。 

《 「Open System 」 を選んだときは、「暗号タイスで rWEP 」 を選んでください。 

2 「 WEP キーの長さ」を選ぶ 

• 「アクセスポイントの無線 LAN 設定内容 」 (A 43) で確認した rWEP キーの長さ」と 
一致するをのを選んでください。 

3 「 WEP キーの種類」を選ぶ 

4 「デフオルトキー」を選ぶ 

•「アクセスポイントの無線 LAN 設定内容 」 (A 43) で確認した「デフオルトキー」と一 
致するをのを選んでください。 

已 「 WEP キ ー 」を入力する 

•「アクセスポイントの無線 LAN 設定内容 」 (A 43) で確認した 「 WEP キ ー 」を入力し 
て < ださい。 


WPA - PSK / WPA 2 -PSK のとき 
1に5の」、「認証」、 r 暗号タイプ」を確認する 

• rSSID 」 は43ページの手順2で選んだをのび表示されます。 

• 「アクセスポイントの無線 LAN 設定内容」 (A 43) で確認した「認証方式」を「認証」 
で、「暗号化」を「暗号タイプ」で、それぞれ一致するをのを選んでください。 

2 「 WPA 共有キー」を入力する 

• 「アクセスポイントの無線 LAN 設定内容」 (A 43) で確認した rWPA 共有キー」を入 
力して < ださい。 


0「適用」をクリックずる 
0カメラか 5 LAN ケーブルを抜く 

•カメラで観測されている映像び表示されているか確認してください。 

•有線接続と無線接続はどちらかしか働さません。 LAN ケーブルを抜かないと、無線機能 
は動作しません。 
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r ユーザー名」を入力する 

•手順2で rdyndns . org 」 を選んだ場合は、 DynDNS で登録したユーヴー名を入力してください。 

r パスワード」び必要な場ちは、それぞれのサービスで登録したパスワードを入力する 
r 適用」をクリックする 

r 状態」の 「 Reload 」 をクリックし、 「 DDNS の更新は正常に行われています。」と表示 
されることを確認する。 

• ダイナ三ック DNS の設定び完了します。 


- 

•ダイナミック DNS はサービス提供会社の都合により、予告なく変更や終了することびあります。 
サービスの変更や終了にかかわるいかなる損喜、損失に対してを当社は責任を負いません。 


ダイナミック DNS 


本機(カメラ）は rPlanexTV 」、 に yberGate DDNS 」、「 DynDNS 」 のダイナミック DNS 
サービスに対応しています。ご契約のインターネット接続業ちより、固定インターネット 
IP アドレスを割り当てられていないとさは、お出かけ先でカメラの映像を確認する場合 
にダイナミック DNS 機能を利用することびでさます。 

お出かけ先で使う場をに必要な設定です戸お出かけ先でお使いにな5ない場をは、この 
設定は必要ありません。 

《お出かけ先で使う場合は、さらにルーターの設定(ポート転送)び必要です。(与 82) 

準備： 

• CyberGate DDNS または DynDNS をお使いの場合は、あらかじめお使いになるヴービスの登 
録を済ませてください 。 (A 90) 円 anexTV をお使いになる場合は、あらかじめ登録する必要は 
ありません。 


1「ダイナミック DNS 」 メニューか5 「 DDNS 機能」の「有効」を選ぶ 
2「プ□バイダ」を選ぶ 


PlanexTV 

初期設定です。 

• PlanexTV は、ユーヴー登録びなくても、使いたいアドレス 
を入力するだけで、すぐにお使いいただけるサービスです。 

CyberGate DDNS 

あらかじめ登録び必要です 。 (A 90) 

dyndns.org 

あらかじめ登録び必要です 。 (A 90) 


3 「ホスト名」を入力する 


手順2で PlanexTV を 
選んだ場含 

任意のホスト名(半角英数字)を入力してください。 

手順2で CyberGate 
DDNS を選んだ場ち 

CyberGate DDNS で登録したサブドメイン名を入力し、 
ちのメニューから登録したドメイン名を選んでください。 

手順2で dyndns . or 邑を 
選んだ場を 

DynDNS で登録したホスト名を入力してください。 


4 已巨フ 


八ソコン • 
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パソコンでカメラの設定をする（続を) 


UPnP 


UPnPCUniversal Plug and Play ) とは、パソコンや家電製品などの機器をネットワー 
クにつなぐだけで、 複雑な操作や設定をする ことな < 相互に連携させる機能の ことです。 
「 UPnP 機能」を「有効」にしていると、同じ□一カルネットワーク内にあるすベて 
の UPnP 対応機器はカメラを自動的に検出でさます。 

•テレビ（ビエラ）と接続する72)、またはブルーレイディスクレコーダー(ディーガ）と接続す 
る （A 77) 場合は、 ruPnP 機制と「宅内機器連携プロトコル機能」を「有効」にしてください。 

■ UPnP 


項目名 

設定•お知5せ 

UPnP 機能 

同ーネットワーク内にある 
UPnP 対応機器との連携を設 
定します。 

r 有効」、「無効」 

•「無効」を選ぶと、 UPnP 対応機器からカメラび検出されなく 
なります。 

•初期設定は「有効」です。 


■ 宅内機器連携プ□トコル 


項目名 

設定•お知5せ 

宅内機器連携プロトコル機能 

ビエラ•ディーガとの連携を設 
定します。 

r 有効」、「無効」 

• 「無効」を選ぶと、ビエラ•ディーガとの連携は働かなくなります。 
•初期設定は「有効」です。 

センサー検知間隔(秒） 

センサー検知終了後、次のセン 
ヴー検知び働<までの間隔を 
選びます。 

「60」、「90」、「120」(秒） 

•初期設定は「60」です。 

宅内機器連携ポジション 

宅内機器連携時のパン/チルト 
の位置を設定します。 

r 設定しなし、」、「1」〜「9」 

•「1」〜「9」は「プリセットポイントを設定する 」 (A 37) で設定 
したプ U セットポイントです。 

•パソコンやスマートフォンなどからノ（ン/チルト操作をした 
り、ホームポジシヨンに戻した場合、パソコンやスマートフォ 
ンでの映像表示終了後、約]分後に設定したポジシヨンに戻 
ります。 

•初期設定は「設定しない」です。 

電源投入時モード 

カメラの電源を入れたとさや 
再起動をしたとさに登録モー 
ドにするか、通常モードにする 
かを選びます。 

r 登録モードに移行する」、 r 登録モードに移行しない」 

• ビエラ•ディーガでの登録を完了した後は、通常モードにする 
ことをお勧めします。 

•初期設定は「登録モードに移行する」です。 
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項目名 

設定•お知5せ 

機器登録 

「登録モード」をクリックする 
と、已分間登録モードになりま 
す。 

登録モード 

カメラをビエラ•ディーガに登録するためのモードです。登録モード 
時は、センサー検知やディーガでの録画などを行うことはできませ 
ん。カメラの電源を入れてから約日分間は登録モードで動作します。 
カメラをビエラ•ディーガに登録したあとは、自動的に通常モー 
ドに戻ります。複数のビエラ•ディーガに登録する場合は、カメ 
ラの電源を入れ直して、カメラを登録モードにしてください。ま 
た、登録モード中に登録済みのビエラ•ディーガからカメラにア 
クセスすると自動的に通常モードに戻ります。 

通常モード 

通常、カメラの映像を見たり操作したりするとさは、通常モード 
で動作します。このモードでは、他の機器にカメラを登録するこ 
とびでさません。カメラの電源を入れてから約已分後に通常 
モードになります。電源を入れたあとのモードを、登録モードで 
はなく通常モードに変更することびでさます。操作については 
電源投入時モード （A 46) を参照してください。 

登録機器 一覧 
削除、 

種類、 

MAC アドレス、 

通知 

登録しているビエラ • ディーガ 
の状態を確認します。 

• 「削除」はカメラに登録したビエラ • ディーガを削除します。ビ 
エラ•ディーガで登録したカメラを削除したい場合は、表示さ 
れているビエラ • ディーガを削除して < ださい。 

• 「種類」は登録した機器名を表示します。 

•「 MAC アドレス」は機器の MAC アドレスです。 MAC アドレスの 
確認ち法については、各機器の説明書をお読み < ださい。 

•「通知」は各機器にカメラび登録されているかどラか、表示し 
ます。（〇:登録されている 、X :登録されていない)。登録して 
いてを、電源び入っていないと、 rx 」 び表示されます。 


八ソコン • 

スマ—トフオン 
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パソコンでカメラの設定をする（続を) 


I 動体検知 

カメラには対象の動さを感知する r 動体検知」の機能びあります。カメラび物体の動さを 
検出すると、そのとさの映像を静止画または動画で保存します。 

各項目を変更後、 r 適用」をクリックすると設定されます。 

•保存先はカメラの SD 力ー ドです。 



動体お巧 


勒化巧巧 勒がおか範囲 メール設定 FTP 設定 SD カード設定 

L 動体検知 

動体検知機能の基本設定を行います。 

お好みの設定を選択したあと、「適用」を選んで、変更してください。 

■ 動体検知 


項目名 

設定•お知5せ 

動体検知 

動体検知の使用を選びます。 

「有効」、「無効」 

• 「無効」を選ぶと、動体検知機能は働かな < なります。 
•初期設定は「有効」です。 

検知間隔 

動体検知終了後、次の動体検知 
び働くまでの間隔を選びます。 

「0」、「1」、「3」、「日」、「10」、「1日」、に〇」、に〇」、 

「4已」、「60」(秒） 

•初期設定は「5」 （ 秒)です。 


■ メール 


項目名 

設定•お知5せ 

メール 送信 

動体検知時に撮影した静止画を設定し 
たメールアドレスに送信します。 

「行ラ」、「行わない」 

•「行わない」を選ぶと、静止画をメールで送信しません。 

• メールの設定については、已〇ページをお読みください。 
•初期設定は「行わない」です。 

メール 送信間隔 

動体検知のメール送信後、次の 
メール送信び行われるまでの 
間隔を選びます。 

r 己」、 rio 」、 ri 日」、! " soj . rsoK 分） 

•初期設定は「5」 （ 分)です。 
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FTP 転送/ SD 力ード記録 


項目名 

設定•お知5せ 

記録お式 

撮影した静止画または動画の 
ファイル形式を設定します。 

「 JPEG 」 (静止画)、 「 AVI 」 (動画） 

•初期設定は 「 JPEG 」 です。 

AVI 記録時間 

動体検出時に動画を撮影する 
時間を設定します。 

「1」、に」、！「引(秒） 

•初期設定は「3」 （ 秒)です。 

•「記録形式」を 「 JPEG 」 にした場合は、設定できません。 

FTP 転送 

動体検知時に撮影した静止画を設定 
した FTP ヴーパーに送信します。 

r 行う」、「行わなぃ」 

•「行わない」を選ぶと、静止画を FTP ヴーパ'-に送信しません。 

• FTP ヴーパーの設定につい口ま、已2ぺージをお読みください。 
•初期設定は「行わない」です。 

SD カード保存 

動体検知時に撮影した静止画を力 
メラの SD カードに保をします。 

r 行う」、「行わなぃ」 

• 「行わない」を選ぶと、静止画を SD 力ードに保存しません。 

• カメラに SD カードび挿入されていないと、静止画を保をでさません。 

• 初期設定は「行わない」です。 

1動体検知請囲 


観測する画面の範囲内で、動作を検出する範囲を設定することびでさます。 （3 つまで） 

画面内の設定された範囲外での動作は検出せず、必要のない静止画び保存されるのを軽減します。 
■初期設定は「範囲1」び有効になっています。 


「範囲マーカー」 


r 範刚 
r 感尉 



設定び終わった5、 
jJ — r 保存する」を還ぶ 
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パソコンでカメラの設定をする（続を) 


項目名 

設定•お知5せ 

節囲1、 

節囲2、 

節囲3 

動体検知の範囲を設定します。 

1設定したい r 節囲」をクリックして、チェックを入れる 
2カメラ画面に表示された範囲マーカーを動かして、設定 
したい範囲を決める 

3 r 保存する」をクリックし、設定を有効にする 

•動体検知を有効にする範囲を設定します。 

•範囲マーカーは拡大•縮小び可能です。マウスのドラッグで調 
整してください。 

感度 

動体検知の感度を設定します。 

「10」〜「100」（10段階） 

•数値び大きいほど感度び高 <、細かな動きを検出します。 

• 「範囲」で設定した範囲ごとに設定でさます。 


メール 設定 


メール 送信や メールサーバーの アドレス設定を行います。 


項目名 

設定•お知らせ 

宛先 メール アドレス 

動体検知び働いたとさに、メー 
ルを送信する宛先を設定しま 
す。 

•アドレスの間に「;」（セミコ□ン)を入力すると、複数のメール 
アドレスに送信することびでさます。 

メールサーバ 

メール送信に使用するヴー 
パーを選びます。 

rPlanexTV を使う」、「指定したヴーバを使う」 

•初期設定は rPlanexTV を使う」です。 

•円 anexTV は、プラネックスコミュニケーシヨンズ株式会社 
び運営する、動体検知のメール送信専用のサーバーです。メー 
ルヴーノ（一の設定を行わなくてを、送り先のメールアドレス 
を設定するだけで、メールび配信されるよラになります。 

• rPlanexTV を使う」を選んだときは、送り先のメールアドレ 
ス外の項目は自動で設定されるため、入力でさません。 
•「指定したサーバを使ラ」を選んだとさは、各項目を入力して 
<ださい。 

メール 件名 

送信メールの件名を設定します。 

•件名は半角英数宇で入力します。(全角のひらびなやカタカナ、 
漢宇は使用でさません） 

•カメラからのメールであることびねかるような件名にするこ 
とをお勧めします。 

•初期設定は 「Motion Detection Notification 」 です。 


50 


















項目名 

設定•お知 5 せ 

SMTP ヴーバ 

IP アドレスまたは SMTP ヴー 
バーのホスト名を入力します。 

• SMTP サーバーとは、相手にメールを送信するサーバーです。 
•わからない場合は、メールソフト(日 utlook 、 日 utlook Express な 
ど)でお使いの SMTP ヴーパーをご確認いただくか、ネットワー 
ク管理ちやインターネッ 卜接続業ちにお問い合わせください。 

SMTP ポート 

SMTP ポート番号を入力します。 

•初期設定はに引です。 

差出人メールアドレス 

送信メールの差出人のアドレ 
スを設定します。 

•カメラび利用するメールアドレスです。上記の SMTP ヴー 
バーに対応したメールアドレスを設定します。 

•不明の送信者か5送5れたメールを受信拒否するメールヴー 
バーもあります。ここにはお客様ご自身や、他の実在するメー 
ルアドレスを入力することをお勧めします。 

SMTP 認証 

SMTP ヴー y (—の認証要求の 
設定をします。 

「有効」、「無効」 

•初期設定は「無効」です。 

• SMTP サーバーによっては、送信をびメールを送る前に認証 
を必要とする場合びあります。お使いの SMTP サーバーび認 
証を必要とする場合は、「有効」を選んでください。 

•わからない場合は、メールソフト ( Outlook、Outlook Express な 
ど)でお使いの SMTP ヴーパーをご確認いただくか、ネットワーク 
管理者やインターネット接続業をにお問い合わせください。 

ューザー名、パスワード 

お使いの SMTP サ ー J (一び認証 
を要求したときに使用します。 

•お使いの SMTP サーバーび使用時に認証を要求したとさの 
SMTP ヴーノ（一のユーヴー名とノ（スワードを入力します。 

POP 3 before SMTP 

受信メール ( POPS ) ヴーバ ー 
の認証要求の設定をします。 

「有効」、「無効」 

•初期設定は「無効」です。 

• P 日 P ヴーパ'-によっては、メールを送る前に、メール受信 ( POPS ) 
で ID とパスワードで認証を行い、認証を得られた利用ち端末の IP アド 
レスからの送信を可能とするサーバーちあります。お使いの P 日 P ヴー 
ノ (一び認証を必要とする場合は、「有効」を選んでください。 

POP 3 ヴーバ 

お使いになる受信メール 
( P 日 P 3) ヴーパーを設定します。 

•お使いになる受信メール ( POP 3) サーバーの IP アドレスまた 
はホスト名を入力して<ださい。 

POP 3 ポート、 

ューザー名、パスワード 

お使いになる受信メール ( POPS ) 
サーバー設定値を入力します。 

•お使いになる受信メール ( POP 3) ヴーパーのポートき号、 
ユーヴー名、パスワードを入力してください。 

• rpoP 3 ポーりの初期設定は「1 ] 0」です。 


設定完了後、「テストメールを送信」をク u ックすると、設定したアドレスにメールを送信 
します。送られたメールを確認し、設定した内容に問題びないか、ご確認ください。 


八ソコン • 

スマ—トフオン 
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パソコンでカメラの設定をする（続を) 


FTP 設定 


FTP ヴー八'-の設定値を設定します。 FTP ヴー八'-とは、 FTP(File Transfer Protocol ： 
ファイル転送プロトコル)を利用してファイルの送受信を行ラヴーバーのことです。メール 
などでの保存よりを、大量のデータを保存したいとさなどにお使いください。 


項目名 

設定•お知5せ 

FTP ヴーバ 

お使いになる FTP サーバーを 
設定します。 

•お使いになる FTP サーバーの IP アドレスまたはホスト名を入 
力して < ださい。 

FTP ポート、ューザー名、 

パスワード 

お使いになる FTP サーバーの 
設定値を入力します。 

♦お使いになる FTP サーバーのポート番号、ユーヴー名、パス 
ワードを入力して < ださい。 

•「 FTP ポート」の初期設定は「21」です。 

リモートフオルタ 

FTP サーバー上のリモート 
フオルダー名を設定します。 

• 何を設定していない状態だと、アップ□ー ドされた画像はす 
ベて FTP ヴーノ（一のルートディレクトリに保存されます。 
•どのフォルダーを使えばよいかは FTP サーバーの管理萄こお 
問い合わせください。 

パッシブモード 

パッシブモードの設定を行い 
ます。 

r 有効」、「無効」 

• 「有効」を選ぶと、ファイル送信にパッシブモードを使います。 

• FTP ヴーノく一によっては、パッシブモードを要求される場合びありま 
す。わからない場合は、 FTP ヴーパーの管理萄こお問しをりせくださし、。 
•初期設定は「有効」です。 


設定完了後、「テストファイルの送信」をクリックすると、設定した FTP ヴー八一ににファイル 
を送信します。送られたファイルを確認し、設定した内容に問題びないか、ご確認ください。 


SD カード設定 


ファイルを SD カードに保存するときは、ファイル名と保存先フオルタ'一を設定すること 
びでさます。 


項目名 

設定•お知5せ 

上書を録画機能 

SD カードの容量びいっぱいに 
なったとさのデータ保存につ 
いての設定をします。 

r 有効」、「無効」 

•「有効」を選ぶと、 SD カードの容量びいっぱいになったときに 
ちいファイルから上書さします。 

• 「無効」を選ぶと、 SD カードの容量びいっぱいになった時点で 
録画を停止します。 

•初期設定は「有効」です。 
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項目名 

設定•お知5せ 

ファイル名のプレフィツクス 

ファイル名の頭に付く文字列 
を入力します。 

• プレフィックスは半角英数字で最大]目文字まで入力でさます。 
•ここで入力した文字列び順序番号の前に自動入力されます。 

例： 「 Motion 」 と入力する 一 Motion _001 . jpg など 
•初期設定は 「 Motion 」 です。 

保存先フォルダ 

カメラび撮影した画像や映像 
を保存するフォルダーを設定 
します。 

• 保を先フォルダは半角英数字で最大] 6文字まで入力でさます。 

• 初期設定は r record J です。 


システム設定 


カメラのノ くスワードを変更したり、日付や時刻の設定びでさます。 

各項目を変更後、 r 適用」をクリックすると設定されます。 


カメラ！バン/チルト I 


DHC カード 


Japanese ▼ J 


システム設定 


カメラ巧巧 


日付/時刻の設定 


ユーティリティ 


ステータス 


カメラ情報 


カメラの名前やパスワードを変更します。 


項目名 

設定•お知5せ 

カメラ名 

カメラの名前を設定します。 

•同じネットワーク上に複数のカメラび存在するときは、ここ 
で入力したカメラ名で識別します。 

•カメラ名は半角英数字で入力します。（全角のひらびなやカタ 
カナ、漢字は使用でさません） 

•初期設定は 「 DY - NCl 0」です。 

パスワード、 

パスワードの確認 

ユーヴー名 radmin 」 のパス 
ワードを入力します。 

•ブラウヴー設定画面に□グインするとさに必要なパスワード 
です。ユーヴー名は 「 admin 」 を入力してください。 

•「パスワード」を入力後、入力三ス防止のため、「パスワードの 
確認」で再入力してください。 

•初期設定は radmin 」 です。 

•セキュ U ティー保護のため、定期的にパスワードの変更をお 
勧めします。 


八ソコン • 

スマ—トフオン 
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パソコンでカメラの設定をする（続を) 


曰付/時刻の設定 


カメラに設定された日付や時刻を変更します。 

•「 PC の時刻と取得」をクリックすると、カメラと接続しているパソ]ンの日付と時刻に設定します。 

• NTP サーバーを使用しない場合でを、同ーネットワーク内にディーガび接続されていると、 
ディーガの時刻に合わせます。 


項目名 

設定•お知らせ 

曰付/時刻の表示 

設定した曰付と時刻を表示し 
ます。 

「開始」、「停止」 

•「開始」を選ぶと、カメラの映像の左上に日付と時刻び表示さ 
れます。「停止」を選ぶと、日付と時刻は表示されません。 
•初期設定は「停止」です。 

手動設定する 

カメラの日付と時刻を手動で 
設定します。 

•形式は「西暦/月/曰時/分/秒」です。 

例： 20]] 年]月]]日 一 20] 1/01/11 

PM 9:24:30 -21 ：24：30 

NTP サーバを使用する 

カメラの日付と時刻を NTP 
サーバー^を使って自動で設 
定します。 

•カメラびインターネットに接続されていれば、 NTP サーバー 
から自動的に日付と時刻を取得して、設定します。 

NTP ヴーバ 

NTP ヴーノ（一※の IP アドレス 
かホスト名を入力します。 

•初期設定は 「 pool . ritp . org 」 です。 

• ご契約のインターネット接続業をに NTP サーバーびあるとさ 
は、 IP アドレスまたはホスト名については、ご契約のインター 
ネッ 卜接続業をにお問い合わせください。 

タイムゾーン 

タイムゾーンを設定します。 

• お使いの地域のタイムゾーンを選んでください。 

•初期設定は 「( GMT +09:00) Japan 」 です。 

サマータイムを使用する 

サマータイムを設定します。 

「開始」、「停止」 

•「開始」を選ぶと、タイムサーパ'-より取得した時間を各国の 
サマータイムに合わせて変更して表示します。「停止」を選ぶ 
と、サマータイムは表示されません。 

•初期設定は「停止」です。 


《 NTP とは 、 Network Time Protocol の略で、ネットワークに接続されている機器び持つ時計 
を正しい時刻へ同期するための通信プロトコルです。 
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ユーテイリテイ 


ファームウェアの更新や設定の初期化をします。 


項目名 

設定•お知5せ 

ファームウ I アのアップデート 

カメラのファームウェアを 
アップデートします。 

•アップデートフアイルを選択して、「アップデート」をクリッ 
クしてください。 (A 93) 

工場出荷時の設定に戻す 

「 U セッりをク U ックすると 
カメラのすべての設定を工場 
出荷設定に戻します。 

•工場出荷設定に戻すと、設定は元に戻す（「工場出荷時の設定 
に戻す」を行ラ前の設定に戻す）ことはでさません。実行前に 
よくご確認ください。 

• RESET ボタンでの初期化と同じです。 (A 10) 

カメラの再起動 

カメラの動作機能のリセット 
をします。 

•カメラの動作び遅いとさや、動作に異常び見られるとさに試 
してみて < ださい。 

LED の設定 

カメラのランプをすべて消な 
またはすベて点灯に切り替え 
ることびでさます。 

- 

1ステータス 


カメラの情報を表示します。じ(下の項目を確認することびでさます。 


システム 

•ファームウェアパージョン 

LAN 

» IP アドレス 
•DNS ヴーバ 

PPPoE 

•接続状態 

•ゲートウエイ 


•稼働時間 

•ヴブネットマスク 

• MAC アドレス 

• IP アドレス 

• DNS ヴーバ 


• システム時刻 
•ゲートウエイ 

• HTTP ポート 
•ヴブネットマスク 


ソフトウェア情報 


八ソコン • 

スマ—トフオン 
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パソコンでカメラの設定をする（続を) 


I SDHC 力 - ド ' 

SD カードの容量を確認したり、カードの残り容量び少なくなったとさにメールでお知ら 
せしたりすることびでさます。 


たメラ、, 心/チルト I ネットワーク i 動体検知 i システム設 


SD カード 


I 巧態 


容量普告 


が態 

SD カードの容量(全容量、使用容量、空さ容量)を確認します。 


容量警告 


画像や映像を保存するカードの残り容量び少なくなってさたとさに、カメラからメール 
でお知らせするよラに設定でさます。（容量警告メール） 

•「動体検知」の「メール設定」 ( A 已 0) でメールの設定びお済みの場合は、「メール設定をコピー」で 
「メール件名」と「残り容量」じ(外は同じ設定を入力することびでさます。 

お好みの設定を選択した後、「適用」を選んで、変更して<ださい。 


項目名 

設定•お知らせ 

メール 件名 

「容量警告メール」の件名を入 
力します。 

•件名は半角英数宇で入力します。(全角のひらびなやカタカナ、 
漢宇は使用でさません） 

♦カメラからのメールであることびねかるような件名にするこ 
とをお勧めします。 

•初期設定は「に D Card Space Alarm ]」 です。 

残り容量 

予備として使用せずに残して 
おくカードの容量を選びます。 

r 1 」、巧」、 r 10 」、 r 1 引、に〇」、に引 、 rsoj ( mb ) 

•初期設定は「30」 （ MB ) です。 


• 「メール件名」、「残り容量」 Ul 外の項目は「動体検知」の「メール設定」 ( A 已 0) をお読みください。 
•設定完了後、「テストメールを送信」をク U ックすると、設定したアドレスにメールを送信しま 
す。送られたメールを確認し、設定した内容に問題びないか、ご確認 < ださい。 
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iPhone • スマートフオンで使 5 


I iPhone の専用アプリでカメラの映像を見る 

iPhone をお使いの場合は、専用のアプ U ケーション 「PCI VIEWER 」 でカメラの映像を 
見ることびできます。 

• iPod touch でも 「PCI VIEWER 」 をお使いになれます。 

•「PCI VIEWER 」 はプラネックスコ三ュニケーションズ株式会社の製品です。内容については、プ 
ラネックスコミュニケーションズ株式会社サポートセンターへお問い合わせください 。 (A 25) 

pfl App Store か SrPCI VIEWER 」 をインス I ルする 
^ 「PCI VIEWER 」 を起動ずる 
0 「 New 」 を選び、必要な項目を入力して、 rOK 」 を選ぶ 

Name ： 区別しやすいようなカメラ名に設定できます。 

IP Address ： ダイナミック DNS で登録したホスト名を入力します。 45) 

例：プ□バイダに 「 PlanexTV 」 を選択し、ホスト名を 「 test 」 と入力した場合 
「 test . es . planex . tv 」 を入力します。 

(カメラの IP アドレスを直接入力することを可能です。） 

Password ： カメラのパスワードです。変更しているとさは、変更したちのを入力してください。 
Port ： カメラのポート番号です。（初期設定は「80」です)変更している場合は、変 

要したをのを入力してください。 

FPS ： 高いほど動さびなめらかになりますび、十分な速度び得られない環境の場 

合は、動作び不安定になります。 

QVGA / VGA ： 映像のサイズです。 （ VGA び大さく、 QVGA びルさい映像になります） 

0カメラの映像が映っていることを確認する 

• 映像をフ U ックすると、そのち向に合わせてカメラびノ（ン/チルトします。 

•終了するときは 「 Disconnect 」 を選んでください。 

•アンインス I -ールについては、 iPhone の説明書をお読みください。 

■ スマートフオン ‘ iPhone のブラウザーでカメラの映像を見る 

iPhone やスマートフオンなどのブラウヴーを使って、カメラの映像を見ることちできます。 
• ブラウヴーでカメラの映像を見る方法、対応している機種については、ヴポートヴイトをご参照ください。 
http :// panasonic . jp / support / bd / product / dy_ncl 0 .html 

知^^^^^- 

•ダイナミック DNS サービスに登録してから、実際に登録したアドレスび使えるようになるまで 
時間びかかることびあります。また、インターネット環境の変化により、ダイナ三ック DNS で登 
録したアドレスにアクセスできるようになるまで時間びかかることびあります。お出かけ先で 
カメラの映像び見られないときは、しばらく時間をおいてから試してみてください。 

•「PCI VIEWER 」 はヴービス提供会社の都合により、予告なく変更や終了することびあります。 
サービスの変更や終了にかかわるいかなる損喜、損失に対してを当社は責任を負いません。 


八ソコン • 

スマ—トフオン 
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デジタルメディアプレーヤーなどで使う 


当社製デジタルメディアプレーヤ ー( SV - MV 1 日日) やポータブルテレビ ( SV - ME 97 日) 専用 
の設定アプリを使ってカメラをネットワークに接続することびできます。また、インター 
ネットを介してお出かけ先からカメラの映像を見たりすることびでさます。 

当社製デジタルメディアプレーヤ ー( SV - MV 100) またはポータブルテレビ ( SV - ME 97 0) を 
お使いのお客様は、最新のファームウ I アにアップデートしてか5お使いください。 
ファームウェアの更新方法については、それぞれの取扱説明書をお読みください。 


「簡単カメラ設定」アプリ 

デジタルメディアプレーヤーまたはポータブルテレビでカメラの設定をする 
ための専用アプ U です。 

簡単カメラ設を詳しくは60ぺージをお読みください。 




PCI VIEWER 


rPCLVIEWER 」 アプリ 

デジタルメディアプレーヤーまたはポータブルテレビでカメラの映像を見る 
ための専用アプ U です。 

詳しくは70ページをお読みください。 
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■ 宅内で使う場合 


通信端末, 
(モデムなど） 


無線ブ□ードバンド 
ル _ 夕 _ 

I 


I 


デジタルメディアプレ-ヤ- 
( SV - MV 100)、 
ポータブルテレビ 
( SV - ME 970) 

!塌| 


# 



カメラ 


《1 


お出かけ巧で使う場合 



デジタルメディアプレーヤ ー( SV - M VI 00) 《2、 
ポータブルテレビ ( SV - ME 970) 


無線ブ□ードバンド 
ルーター I 





カメラ3 


通信端末 
(モデムなど） 

《 ] カメラを無線で接続する場合は、付属のアンテナと無線ブ□ードバンドルーターを 
お使いください。(与 21) 

《2お出かけ先で接続する場合は、公衆無線 LAN サービスを提供している場所でお使い 
<ださい。 


デジタタディア 
プレ—下など 
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r 簡単カメラ設定 j アプリでネットワーク接続する 


「簡単カメラ設定」アプ U を使ラと、デジタルメディアプレーヤーなど 
の画面を見なびら、順番に設定をしていくだけで、簡単にネットワー 
クに接続することびでさます。 

簡単カメラ設定ここでは、左のアイコンのアプリを使います。 

•デジタルメディアプレーヤーまたはポータブルテレビび最新のバージョンになっているか確認 
してください。 ( A 已 8) 

■ 「簡単カメラ設定」アプリを使った設定の流れ 




「簡単力え戸設定」 
設定对慣衝^ 

■"一 I 、■^ 

行うていきます。 



カメラとルーターの接綱ホ？(ネットワーク接続タイプ） 


無線 LAN 接続 


お使いのルーターは？（与 61) 


有線接続 ( A 目 6) 




WPS ボタンで 
接続(与目 2 ) 


デジタルメディアプレーヤーまたは 
ポータブルテレビで設定する ( A 目 4 ) 


ルーターとカメラのネットワーク接続は完了です 
(宅内でお使いいただけます） 


お知5せメールの設定(与 67) 


お出かけ先で使用しますか？ 



ダイナミック DNS の設定(与 68) 


設定は完了しました 
(お出かけ先でお使いいただけます） 
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I ネットワーク接続のタイプを選ぶ 

まず、ネットワーク接続のタイプを選びます。 


0 


r 簡単カメラ設定」アプリを起動ずる 

• アプリに関する説明情報び画面に表示された場合は、 roK 」 を選 
び、次に進んでください。 

•アプリび起動すると、自動的にネットワークへの接続状況を 
確認します。 

• 「ネットワークエラー」の表示び出た場合は、「無線 LAN 設定」 

を選んで、無線 LAN 接続の設定をしてください。 


簡単カメラ設定 X.XX 

\.ネットワーク確認 


0 ネットワーク確認中 


しばらくお待ちください 


0カメラに AC アダプターを接続して、「次へ」 

を選ぶ 

• AC アダプターの接続については、22ページをお読みください。 


I 戻る〕杯 if LAN 醜 ] をへ ] 


0カメラとルーター（アクセスポイント）の 
ネットワーク接続のタイプを選ぶ 

•お使いの環境に応じた設定を選んで<ださい。 


無線 LAN 接続- 
WPS で設定する 

WPS ボタンを使つて無線 LAN 接続設定しま 
す。 

無線 LAN 接続- 
本機で設定する 

デジタルメディアプレーヤーまたはポータブ 
ルテレビの画面操作で無線 LAN 接続します。 

有線 LAN 接続 

LAN ケーブルで接続します。 


簡単カメラ設定 X.XX 


. 接続タイプ選択 


カメラの接続ち法を選択してくださ 


線 LAN 接続 ’WPS で設定する J 

線 LAN 接続 • 本機で設定ずる I 


有線 LAN 接続 j 

因 


r 無線 LAN 接続- WPS で設定する」を選んだ場合は 

rWPS ボタンで簡単に設定する（無線 LAN 接続 )」 (A 62) へ 

r 無線 LAN 接続-本機で設定する」を選んだ場合は 

r 手動でネットワーク接続する（無線 LAN 接続)」 64) へ 

「有線 LAN 接続」を選んだ場合は 

「有線 LAN で接続する 」 (A 66) へ 


デジタタディア 
プレ—下など 
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恼単カメラ醜 J アプリでネットワ-ク接続する(続き) 


I カメラをネットワーク接続する 


WPS ボタンを使って、無線 LAN 接続します。 

1 WPS ボタンで簡単に設定ずる（無線 LAN 接続) 


無線ブ□ー ドバンドルーター（アクセスポイント）び WPS ボタンに対応している場合は 
「無線 LAN 接続 ’ WPS で設定する」を選ぶと、簡単に設定することびできます。 


準備 

•アンテナを取り付けておく。 (A 21) 

• カメラに LAN ケーブルび接続されていたら、外しておく。 


0 


国 

图 


「ネットワーク接続のタイプを選ぶ」 ( A 目 1) 
の手順3で「無線 LAN 接続 • WPS で設定ずる」 
を選ぶ 

•画面に WPS ボタンで設定するための指示び表示されます。 


X.XX 

プ選択 


:.接続タイ' 


カメラの接続方法を選択してくださ 


C I無線 LAN 接続 .WPS で設定する 1〉 

L 無線 Laim 怯:柳;ソ+、喊じ致疋ずる I 

I有線 LAN 接続3 

居る I 


ルーターの WPS ボタンを押す 

•ルーターの WPS ボタンの位置について 
は、ルーターの説明書をご覧ください。 


WPS ボタン 

WPS 

〇 

無線ブ□ー ドバンドルーター 
(アクセスポイント） 




カメラの WPS ボタンを約3 
秒間押ず 

♦ボタンを離すと、無線 LAN ランプび緑 
点滅します。ランプ点滅後、ランプび点 
打するまでお待ちください。 

•カメラの WPS ボタンは約3秒間押して 
ください。押す時間び長過ぎると、登録で 
さません。(無線 LAN ランプび速く点滅 
します)また、短過ぎてち登録でさる状態 
にならないため、登録でさません。 

• WPS ボタンを押す時間び長過ぎたり、短かったために登録できなかった場合は、 AC アダプ 
ターを抜き差しするか、しばらく待ってから、ちラー度手順2からやり直してください。 

•有線接続と無線接続はどちらかしか働さません。無線接続の場合は LAN ケーブルを抜い 



て < ださい。 
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回「次へ」を選ぶ 

•同じネットワーク内のカメラのカメラ名と IP アドレスび表示されます。 

•設定したいカメラび表示されていないとさは、「再検索」を選んでください。 

0接続設定したいカメラを選ぶ 

•選択したカメラ名、パスワードび表示されます。変更したい場合は、それぞれを選び、変更 
して < ださい。 

• IP アドレスには、使用されていない固定 IP アドレスを自動で割り当てます。 

• お使いの環境に応じ、必要に応じて設定を変更してください。 

S 内容を確認し、「次へ」を選ぶ 
0カメラの映像を確認する 

•正しく表示されているかを確認します。映像び確認できないときは、をう一度やり直して 
ください。 

0「簡単カメラ設定」アプリを終了する 

•カメラの動体検知機能び働いたとさにメールでお知らせする「お知らせメール」と、お出 
かけ先でお使いになる「お出かけ先での使用」を設定して、「簡単カメラ設定」アプ U を終 
了させて < ださい。 

「お知らせメール」と「お出かけ先での使用」について、詳しくはじ(下をご覧ください。 

「お知らせメール」を設定する場合は 

「お知5せメールの設定をする 」 （A 67) へ 

お出かけ先でお使いになる場合は 

「お出かけ先で見るための設定をする」 （ A 巨 8) へ 


似上の設定で、宅内でお使いいただけます。 


デジタタディア 
プレ—下など 
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恼単カメラ醜 J アプリでネットワ-ク接続する(続き) 


J 手動でネットワーク接続する(無線 LAN 接続) 

手動で無線 LAN 接続します。 


準備 

アンテナを取り付けておく。(畔 21) 


0「ネットワーク接続のタイプを選ぶ 」 (A 61) 
の手順3で「無線 LAN 接続•本機で設定ずる」 
を選ぶ 

•画面に LAN ケーブルを接続する指示び表示されます。 


0カメラとルーターを LAN ケーブルで接続し、- 

r 次へ」を選ぶ 固 

• LAN ケーブルの接続については、20ページをお読みください。 

•同じネットワーク内のカメラのカメラ名と IP アドレスび表示 - 

されます。 

•設定したいカメラび表示されていないとさは、「再検索」を選んでください。 

0接続設定したいカメラを選ぶ 

•選択したカメラ名、パスワードび表示されます。変更したい場合は、それぞれを選び、変更 
して < ださい。 

• IP アドレスには、使用されていない固定 IP アドレスを自動で割り当てます。 

• お使いの環境に応じ、必要に応じて設定を変更して < ださい。 


簡単カメラ設定 X.XX 


. 接続タイプ選択 


カメラの接続方法を選択してくださ 


I無線 LAI 
C I無線 LAI 


無線 L A Kl お結. WPQ で 詩をずる j 

tN 接続•本機で設定ずるI 


因 


0内容を確認し、 r 次へ」を選ぶ 


簡単カメラ設定 X.XX 

G. カメラ設定 

設定内容を確認して「次へ」を押し 

て < ださい 


カメラ名 

1 

バスヮ-ド1 

1 

IP アドレス 

1 

ネットマスク 

1 

ゲ-トゥェィ 

1 

DNS 

1 

固因 
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0 暗号キ ー( パスワード)を入力し、「次へ」を選ぶ 

•セキュリティー保護のため、無線の暗号化をお勧めします。 

•無線び暗号化されていない場合は、暗号キー(パスワード)の入力は不要です。「次へ」を選ん 
で < ださい。 

•デジタルメディアプレーヤーまたはポータブルテレビび接続しているルーターの情報 
(セキュ U ティーの種類と SSID ) び表示されます。 

•暗号キー(パスワード）について、詳しくは無線ブ□—ドバンドルーター(アクセスポイン 
卜）を設定した管理ちにご確認ください。 

S カメラとルーターか5 LAN ケーブルを抜さ、「次へ」を選ぶ 

• 無線 LAN ランプび点なして、無線 LAN に切り替わります。 

•有線接続と無線接続はどちらかしか働さません。 LAN ケーブルを抜かないと、無線機能 
は動作しません。 

0カメラの映像を確認する 

•正しく表示されているかを確認します。映像び確認できないときは、をう一度やり直して 
ください。 

0「簡単カメラ設定」アプリを終了ずる 

•カメラの動体検知機能び働いたとさにメールでお知らせする「お知らせメール」と、お出 
かけ先でお使いになる「お出かけ先での使用」を設定して、「簡単カメラ設定」アプ U を終 
了させて < ださい。 

「お知らせメール」と「お出かけ先での使用」について、詳しくはし以下をご覧ください。 

「お知らせメール」を設定する場合は 

「お知らせメールの設定をする」 （ A 巨 7) へ 

お出かけ先でお使いになる場合は 

「お出かけ先で見るための設定をする 」 （A 68) へ 


政上の設定で、宅内でお使いいただけます。 


デジタタディア 
プレ—下など 
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恼単カメラ醜 J アプリでネットワ-ク接続する(続き) 


有線 LAN で接続する 


LAN ケーブルで接続します。 

0「ネットワーク接続のタイプを選ぶ」 (A 61) 

の手順3で「有線 LAN 接続」を選ぶ 

•画面に LAN ケーブルを接続する指示び表示されます。 

カメラとルーターを LAN ケーブルで接続し、 

「次へ」を選ぶ 

• LAN ケーブルの接続については、20ぺージをお読みください。 

•同じネットワーク内のカメラのカメラ名と IP アドレスび表示されます。 

•設定したいカメラび表示されていないとさは、「再検索」を選 

んで < ださい。 

^接続設定したいカメラを選び、 r 次へ」を選ぶ 

•選択したカメラ名、パスワードび表示されます。変更したい場合は、それぞれを選び、変更してください。 

• IP アドレスには、使用されていない固定 IP アドレスを自動で割り当てます。 

• お使いの環境に応じ、必要に応じて設定を変更してください。 

0内容を確認し、 r 次へ」を選ぶ 
^カメラの映像を確認する 

•正しく表示されているかを確認します。映像び確認でさないとさは、をラー度やり直して 
<ださい。 

0「簡単カメラ設定」アプリを終了する 

•カメラの動体検知機能び働いたとさにメールでお知らせする「お知らせメール」と、お出 
かけ先でお使いになる「お出かけ先での使用」を設定して、「簡単カメラ設定」アプ U を終 
了させて < ださい。 

「お知らせメール」と「お出かけ先での使用」について、詳しくはし U 下をご覧ください。 

「お知らせメール」を設定する場合は 

「お知5せメールの設定をする」 （ A 巨 7) へ 

お出かけ先でお使いになる場合は 

「お出かけ先で見るための設定をする」 ( A 巨 8) へ 


簡単カメラ設定 X.XX 


じ接続タイプ選択 


カメラの接続方法を選択してくださ 
い。 


['無線 LAN 接続 ’WPS で設定するI 



政上の設定で、宅内でお使いいただけます。 
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I お知 5 せ メールの 設定をずる 

お知らせメールを設定すると、カメラび観測した映像に動さび見られた(動体検知機能び 
働いた)場合に、指定したメールアドレスに画像を送信します。 

0「簡単カメラ設定」アプリの「お知5せメール」 

まで設定を進める 

0「有効にする」を選ぶ 

•「無効にする」を選ぶと、メールでのお知らせはありません。 

0 メール送信ヴーパ’一として、 rPlanexTV 」 を使 
うかどうかを選び、「次へ」を選ぶ 

• rPlanexTV 」 を使うと、簡単に設定できます。使わない場合は、 

含■設定項目を登録してください。 

0お知5せメールの送り先を入力し、動体検知の 
間隔と感度を選び、「次へ」を選ぶ 

•ちは rPlanexTV 」 を使う場合の設定画面です。 

•宛先アドレスは、メール送り先のメールアドレスを入力します。 

• メール送信間隔は曰分、1日分、1曰分、3日分、60分から選びます。 

• 動体検知感度はお感度、標準、高感度から選びます。 

• 「簡単カメラ設定」アプ U で動体検知を設定したとさ、「範囲」は 

「範囲1」を使用します 。 (A 49) 

•動体検知の設定について、詳しくは48ページをご覧ください。 

•より詳細な設定をする場合は、パソコンの設定メニユーで設定 
してください 。 (A 48〜已 3) 

0「次へ」を選び、テストメールを送信する 

•設定後、テストメールび送信されます。エラー表示び出た場合は、宛先アドレスをご確認 
のうえ、をう一度入力し直してください。 


•「円 anexTV 」 はプラネックスコ三ユニケーシヨンズ株式会社の提供するサービスを使用します。 
• 設定によっては、お知らせメールび大量に送られてくることびあります。 

• 画像び添付されているため、お知らせメールの容量は大さくなります。 


簡単カメラ設定 X.XX _ 

に お知らせ メール 


お知6せメールとは、カメラ画倒こ 
変化びあった時、指定されたメール 
アドレスに画像を送信する機能で 
す。 

お知5せメールを有効にしますか？ 


お効にずる11有効にずる] 


簡単カメラ設定 X.XX _ 

M. お知らせ メール 


巧巧アドレス 
メ-ル送信間隔I巳分 
動体磁憾度〇臟度 
〇標準 
® 高感度 


[戻るII巧へI 


デジタタディア 
プレ—下など 
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恼単カメラ醜 J アプリでネットワ-ク接続する(続き) 


I お出かけ巧で見るための設定をする 

お出かけ先でカメラの映像を見るための設定を行います。 

「簡単カメラ設定」アプリの r お出かけ先での 
使用」まで設定を進める 

「お出かけ先で見る」を選ぶ 

•「宅内のみで見る」を選んだ場合 A 手順已へ 


0ダイナミック DNS で使うためのアドレスを 
入力し、 r 次へ」を選ぶ 

•ダイナミック DNS はプラネックスコミュニケーシヨンズ株式 
会社のサービスである PlanexTV を使用します。 

• CyberGate DDNS 、 DynDNS のアドレスを設定する場合は、 
「詳細設赴を選び、取得しているアドレスを入力してください。 

• 問題びなければ、「お出かけ先用アドレスの登録に成功しまし 
た。」び表示され、 roK 」 を選ぶと次の「ルーター設定」の画面にな 
ります。 

• ご希望のアドレスび使用済みなどで使えないとさは、「既に使用 
されているアドレスのため、登録でさません。」び表示されます。 
その場合は roK 」 を選ぶと、をラー度アドレスの入力画面になり 
ます。今度は異なるアドレスを入力してください。 


回 r 次へ」を選ぶ 

•ルーターの設定(ポート転送)を自動で行います。 

•お使いの環境によっては、手動でポート転送の設定をする必要びあります。その場合は 
69ページの「手順4でちの画面び表示された場合は」をお読み<ださい。 


簡単カメラ設定 X.XX 


P. お出かけ先での使用 


お出かけ巧か6見ますか？ 
[as 出かけ先で見るI 

宅内のみで見る] 

因 


簡単カメラ設定 X.XX 


Q. お出かけ先用の設定 


お出かけ巧か5見るときのご希望 
のアドレスを半角英数字で入力し 
てくださし、。 CyberGate DDNS. 
DynDNS のアドレスを設定する場 
合は詳細設定に進んでください。 
希望ずるアドレス 
http:// 


.cs.planex.tv 


戻る|[^詳細設定||次へ] 
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固 r 終了」を選ぶ 

• 「簡単カメラ設定」アプ U での設定び完了します。 

•「簡単カメラ設定」アプリで設定した情報び 「PCI VIEWER 」 ア 
プ U に表示されます。 


簡単カメラ設定 X.XX 

U. カメラ設定 


設定が完了しました。 
お疲れ様でした。 


回 


■ 手順4でちの画面び表示された場合は 

お使いのルーターによっては、ちの画面び表示され、自動でルー 
ターの設定びでさない場合びあります。 

その場合は、まずちの画面の内容を！;(下の表にご記入ください。 


項目 

設定内容 

インターネット ( WAN ) 側 
HTTP ポート番号 


プロトコル 


カメラ （ LAN ) 側 

IP アドレス 


カメラ （ LAN ) 側 

HTTP ポート番号 



簡単カメラ設定 X.XX 


. ルーター 設定 


ブラウザを起動してルーターへポー 
卜転送の設定を行ってください。 
イかか KWAN) 側 AO 
HTTPr- 谣号 

プ□トコル TCP 
がラ (LAN) 側 
IP アドレス 
がラ (LAN) 側 
HTTPr- 谣号 


192.168 .XX.XXX 


I戻るI ブラウザ起動]I;欠へI 


ご記入の内容に応じて、お持ちのパソコンでポート転送の設定を行ってください。 
(^ 82 ) 


また、パソコンを使わなくてち、デジタルメディアプレーヤー、ポータブルテレビのブラ 
ウヴーで設定びでさます。 

ちの画面で r ブラウヴ起動」を選び、ブラウヴーを起動して、パソコンと同様の設定を行つ 
てください。（設定項目や入力については、82ページをご参照ください） 


デジタタディア 
プレ—下など 
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rPCLVIEWERJ アプリでカメラの映像を見る 


デジタルメディアプレーヤーまたはポータブルテレビでカメラの映 
像を見るときは、専用の rPCLVIEWER 」 アプ U を使います。 

ここでは、左のアイコンのアう U を使います。 


PCLVIEWER 

•「PCI VIEWER 」 アプリはプラネックスコミュニケーシヨンズ株式会社の製品です。内容については、 
プラネックスコミュニケーションズ株式会社ヴポートセンターへお問い合わせください 。 (A 2己） 



0 「 PCLVIEWER 」 アプリを起動する 

• アプ U に関する説明情報び画面に表示された場合は、「日 K 」 を選 
び、次に進んでください。 

•アプ U び起動すると、登録済みのカメラのカメラ名と IP アド 
レスを表示します。 

•登録されたカメラびないとさは、「登録されたカメラはありま 
せん」び表示されます。 

• 「新規」（新規登録)を選ぶと、カメラを新規登録することびで 
さます。 

• 懐見（変更登録)を選ぶと、登録されているカメラ情報を変 
要することびでさます。 

•「カメラ検索」を選ぶと、同ーネットワーク内のカメラを検索し、表示します。 

•「カメラ検索」を選び、新しいカメラを選んだ場合、初回使用時はパスワードを入力してく 
ださい。一度□グインすると、次回からはパスワードび入力不要でお使いいただけます。 


PCLVIEWER X.XX 

登録カメラー覧 

CameraOl XXX.cs.planex.tv 
Iお出かけ巧]^巧I I変更I 

Camera02 19吕 .1 已 8'XX'XXX 

I ぁ'出饥巧 I 居内] 良要] 


[新則 I 化巧検索] 


@映像を見たいカメラの「宅内」または「お出かけ 
先」を選び、カメラの映像を見る 

•動画に音声はありません。 

• 映像は実際よりを数秒間、遅延することびあります。 

•操作については、 ITPCLVIEWER 」 アプ U の操作 」 (A 71) をお 
読みください。 



- 

•デジタルメディアプレーヤーまたはポータブルテレビでは、電池残量び少ない場合やワンセグ 
起動中などに Wi - Fi ® びオフになり、無線 LAN び利用できなくなることびあります。詳しくは、デ 
ジタルメディアプレーヤーまたはポータブルテレビの取扱説明書をお読みください。 
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設定済みのカメラの映像を見る場合 


r 簡単カメラ設定」アプ U からカメラの設定を行わなくてち、政下の手順でカメラ情報を 
登録することびできます。パソコンなどであらかじめ設定されたカメラの映像を見る場 
合は政下の手順を行ってください。 

0「新規」を選び、必要な項目を入力して、惜録」を選ぶ 

カメラ名： 区別しやすいようなカメラ名に設定できます。 

ユー ザ： radmin 」 を入力してください。 

ノ スワード： カメラのパスワードです。変更している場合は、変更したものを入力してください。 

お出かけ巧用アドレス： ダイナミック DNS で登録したホスト名を入力します 。 (A 4己） 

例：プ□バイダに 「 PlanexTV 」 を選択し、ホスト名を 「 test 」 と入力した場合 
「 test . cs . planex . tv 」 を入力します。 

お出かけ巧用ポート番号: カメラのポートき号です。湖期設定は「80」です） 

変更している場合は、変更したをのを入力してください。 

宅内用アドレス： カメラの IP アドレスを入力します。 

宅內用ポート番号： カメラのポート番号です。湖期設定は「80」です） 

変更している場合は、変更したをのを入力してください。 

0手順1で登録したカメラの r 宅刚または r お出かけ先」を選ぶ 
0カメラの映像が映つていることを確認する 

I 「PCI VIEWER」 アプリの操作 


拡大や縮小、静止画の撮影などび 
でさます。 

• 「スナップシヨッりはデジタルメ 
ディアプレーヤーまたはポータブル 
テレビの SD カードに保存します。 
力ー ドび挿入されていないと、「ス 
ナップシヨット」を保をでさません。 



カメラが観測している 
■ 映像を表示します 


カメラの向さを 
ホーム ポジションに 
戻します 

スナップショット 
靖 it 画)を撮影します 


フリックでカメラの向きを変更できます 

フリックとは、指で画面を上下または左ち 
にはらラ操作です。 





デジタタディア 
プレ—下など 


ちにフリックすると、カメラの向きが左に動きます 
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テレビ（ビエラ）で ffi う 


カメラと当社製テレビ（ビエラ）（じ(下ビエラ）を同じネットワークに接続すると、テレビ 
でカメラの画像を見ることびでさます。 

•対応している機種に関しては、9已ページをお読みください。 


通信端末 
(モデムなど） 




《カメラを無線で接続する場合は、付属のアンテナと無線ブ□ー ドバンドルーターをお 
使いください。(与 21) 
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I ビエラにカメラを登録する 

•ここでの操作は、ビエラのリモコンで行います。 

•カメラに電源を入れてか!5、約已分助巧に登録を行ってください。已分を過ざると、登録できなくな 
ります。その場合は、 AC アダプターを巧き差しして電源を入れ直すか、パソコンで登録モードボタ 
ンを巧してください 。 （A 47) 

準備： 

•カメラとルーターをネットワーク接続する。 ( A 17〜19、60〜 66) 

• ビエラびネットワーク接続されているか、ご確認ください。 

•お使いのビエラび対応しているか、ご確認ください 。 (A 95) 

0ビエラのメニューか5「設定する」イ初期設定」を選ぶ 
0「設置設定」を選び、 r 決定」ボタンを3秒上押す 

•登録するビエラによって、操作び異なる場合びあります。詳しくはビエラの取扱説明書を 
お読みください。 

0 r く 5し機器設定」イく 5し機器」を選ぶ 

0「く 5し機器を使用するに設定しますか？」のメッセージが表示 
された5、 r はい」を選ぶ 

•メッセージを確認したら、「戻る」を押してください。メッセージについては、ビエラの取 
扱説明書をお読みください。 

0「<5し機器一覧」を選ぶ 

0リモコンのカラーボタンの r 緑」を 
押し、 r 新規登録」を選ぶ 


0「く 5し機器の新規登録」のメッセー 
ジが表示された5、「はい」を選ぶ 

•カメラびテレビに登録され、ビエラびカメラからの 
通知を受け取ることびできます 。 (A 76) 

• 1台のビエラに登録できるカメラは ] 2台です。 

12台を超えて登録する場合は、登録済みのカメラ 
を削除してから、新しいカメラを登録してくださ 
し、。 


くらし機器設定 


( <5し機器 ) 

使用しない 

( く!5し機器映像の自動表示） 

しない 

( 通知時の表示 ） 

子画面 

( 通知表示設定 ) 

( くらし機器一覧 ) 


くらし機器の新規登録 


登録したいく 5し機器を登録 モー ドに切り換えて < だ 
さい。最初に発見された1台を登録します。実行してを 
よろしいですか？ 


はい 


いい文 


デイ—"力 
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テレビ（ビ I ラ）で ffi う（続き) 


^リモコンのカラーボタンの r 赤」を 
押し、「ビエラリンク設定」の設定を 
ずる 

•ビエラの「ビエラ U ンク」メニューにカメラを 
表示するために登録します。 

•「ビエラ U ンク」メニューに登録すると、「ビエラ 
リンク」メニューから、し〇でもカメラの画像を 
見ることびできます。 

•画面に表示される「機器名」は、カメラの「カメラ名」です。已3ページの「カメラ名」で変更 
することびでさます。 

S リモコンのカラーボタンの r 緑」を押し、「新規登録」を選ぶ 
^ 「 DY - NCIO 」 を選び、 r 決定」を押ず 

•カメラび「ビエラ U ンク」メニューに追加されます。 


く 6 し機器一覧機器登録 

1機器登録設定1ビエラリンク設定 


機器名 型番 


TV に韻されている 
けし俄の-おず。 

1 

DY-NC10 

DY-NC10 


2 



3 



4 







- 

• 1台のカメラにつさ、最大目台のビエラに登録でさます。8台を超えて登録する場合はパソコンで 
「 UPnP 」 の「登録機器一覧 」 (A 47) から登録を解除したいビエラを削除してください。 

• ビエラに複数のカメラを登録する場合は、1台ずつ登録してください。 

•登録するビエラによって、操作び異なる場合びあります。詳しくはビエラの取扱説明書をご覧く 
ださい。 

• ビエラ U ンクについて、詳しくはビエラの取扱説明書をご覧ください。 


■ ポータブル地上デジタルテレビに登録する場合は 

お使いのポータブル地上デジタルテレビび対応しているか、ご確認ください。(与 95) 
ポータブル地上デジタルテレビの取扱説明書ち併せてお読みください。 

1スタートメニユーが5「設定」^「初期設定」を選ぶ 

2 「ネットワーク」一 r ネットワーク通信設定」を選ぶ 

3 「ドアホン•センサーカメラの接続設定」一「ドアホン•センサーカメラ接続」を選ぶ 

4 「入」を選び、メッセージを確認する 
已「新規登録」を選び、 r する」を選ぶ 

•カメラびポータブル地上デジタルテレビに登録されます。 

• 1台のカメラにつさ、最大己台のポータブル地上デジタルテレビに登録でさます。 
•ポータブル地上デジタルテレビに登録はでさますび、ビエラ U ンクでお使いになれません。 
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I カメラの画像をビエラで見る 

•ここでの操作は、ビエラのリモコンで行います。 

0ビエラのリモコンの r ビエラリンク」を押す 
0「ビエラリンク」メニューか SrDY - NClO 」 を選ぶ 

•カメラの画面び表示されれば、登録は正常に行われています。 



•「▲」、「▼北◄」、「►」でフオーカスを移動して「み赴を押すと、カメラの向きを変更します。 

数字ボタンを押すだけでも、カメラの向さを変更でさます。（パン/チルトコント□ール） 

• m 」 を選んで「決定」を押す、または数宇の「引を巧すと、ホームポジションに戻ります。 


■ テレビに戻るには 

各放送ボタン（デジタル、 BS 、 CS ) を押してください。 


- 

•ビエラで表示される画像は、約]秒ごとの静止画です。 

• 画像は実際よりを数秒間、遅延します。 

•ビエラに複数のカメラを登録している場合は、カメラの画像をマルチ画面で表示でさます。マル 
チ画面を表示するには、ビエラの「ビエラリンク」メニュー画面で「マルチ表示」を選択してくだ 
さい。マルチ画面上でカメラの画像を選ぶと、それぞれのカメラのカメラ画面を表示します。 
•ビエラの電源を入れた直後は、すぐにアクセスでさないことびあります。約]分待って、操作を 
行ってください。 

• 各機器で画像を同時に参照すると画質び落ちることびあります。 


デイ—"力 
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テレビ（ビ I ラ）で ffi う（続き) 


I カメラか5の通知を受ける 


カメラで動体検知の機能び働いたとさ、ビエラに通知び届さ、その画像を確認することびでさます。 

•ここでの操作は、ビエラのリモコンで行います。 


0カメラか！5通知メッセージが表示されているときに、 r 決赴を巧ず 


「 DY - NCIO 」 か日の通知です。 ^ - カメラか 5 の通知 


•「 DY - NCIO 」 はカメラ名です。「カメラ情制の「カメラ名」 ( A 日 3) で変更することびできます。 

0カメラか！5の画像を確認ずる 





カメラか 5 の 画像 


■ 元の画面に戻るには 


「戻る」を押して、元の画面に戻る 

• 「戻る」を押さなくても、一定時間び過ざると元の画面に戻ります。 

- 

• ビエラの機種により、通知メッセージやカメラ画像の表示び異なる場合びあります。 
•カメラからの通知び表示されない場合は、ビエラのセンサー検知通知び「表示しない」になって 
いないか確認してください。「表示しない」になっていると、カメラからのセンサー通知びビエラ 
に表示されません。詳しくは、ビエラの取扱説明書を参照してください。 

•ビエラの「くらし機器映像の自動表示」を「する」に設定していると、カメラから通知びあったと 
さに、自動的にカメラ画像び表示されます。 

•ディーガで録画中はビエラで通知を受けることびでさません。 

• 「動体検知」の設定を変更する場合は、パソコン 48) またはデジタルメディアプレーヤーまた 
はポータブルテレビの「簡単カメラ設定」アプ U (A 67) で行ってください。 
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レコーダー（テイー ガ）で巧う 


カメラとドアホン•センサーカメラ対応の当社製 DVD レコーダーおよびブルーレイデイ 
スクレコーダー(ディーガ ）（ じ(下 ディーガ) を同じネットワークに接続すると、留守中の 
カメラに映っている映像を録画して、あとから確認することびでさます。 

»対応している機種に関しては、9已ページをお読みください。 


カメラ 


通信端末< 
(モデムなど） 



当社製ブルーレイディスクレコーダー 
(ディーガ） 

《カメラを無線で接続する場合は、付属のアンテナと無線ブ□ー ドバンドルーターをお 
使いください 。 (A 21) 


- 

•ディーガで録画中は、他の機器でカメラの映像を見ることびでさません。また、他の機器でカメ 
ラの映像を見ているときは、ディーガで録画できません。ブラウヴーで視聴しているときは、ブ 
ラウヴーを閉じてください。 


デイ—"力 
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レコーダー （デイ—ガ)でな 5 (続を) 


I ディーガにカメラを登録ずる 

•ここでの操作は、 ディーがの リモコンで行います。 

•カメラに電源を入れてか!5、約5分助巧に登録を行ってください。已分を過ざると、登録できなくな 
ります。その場合は、 AC アダプターを巧き差しして電源を入れ直すか、パソコンで登録モードボタ 
ンを押してください 。 （A 47) 

準備： 

•カメラとルーターをネットワーク接続する。 ( A 17〜19、60〜 66) 

•ディーガびネットワーク接続されているか、ご確認ください。 

•お使いのディーガび対応しているか、ご確認ください 。 (A 95) 

pi ディーガのメニューか 5、 r 初期設定」を選ぶ 

•登録するディーガによって、操作び異なる場合びあります。詳しくはディーガの取扱説明 
書をご覧ください。 

^「ネットワーク通信設定」一 r ドアホン•センサーカメラの接続設 
定」を選ぶ 

0「ドアホン•センサーカメラ接続」 

^「入」を選ぶ 


0 r く新;贈録>」を選ぶ 


S r する」を選ぶ 

•カメラびデイーガに登録されます。 



r センヴーカメラ録画」が 
r する」に設定されていないと、 
録画でさません 


- 

• 1台のカメラにつさ、1台のディーガに登録でさます。新しいディーガを登録したい場合は、パソ 
コンで rUPnP 」 の「登録機器一覧 」 (A 47) から登録を解除したいディーガを削除してください。 
•ディーガに複数のカメラを登録する場合は、1台ずつ登録してください。 

• 登録び正しく完了したら、惜録び完了しました」と表示され、ディーガの表示窓に rOi 」 び点灯 
します。 

• 「機器一覧」の「機器のページ」から、カメラの映像を確認することびでさます。 
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I 録画したカメラの映像を見る 

カメラの動体検知で検知した映像び、ディーガには自動で録画されます。 

•ここでの操作は、ディーガのリモコンで行います。 

準備： 

動体検知機能（与 48) を働かせ、動画をディーガに録画しておく。 


0ディーガのメニューから、 r その他の機能へ」を選ぶ 

• 登録するディーガによって、操作び異なる場合びあります。詳しくはディーガの取扱説明 
書をご覧ください。 

0「ドアホン•センサーカメラ映像」を選ぶ 
0リモコンのカラーボタンの r 緑」（センサーカメラ）を押ず 
0見たい映像を選び、「決定」を押ず 

- 

»録画される動画は約30秒間です。 

• 録画した動画に音声は記録されません。 

•複数のカメラから短い間隔でセンサー通知びあった場合や、テレビなど他の機器からアクセス 
していた場合は、録画する時間び短くなったり、録画されないことびあります。 

•センサー検知と同時にテレビなど他の機器からアクセスしていた場合は、録画される時間び短 
くなることびあります。 

•ディーガでの操作や再生方法、録画できる時間、件数などについては、ディーガの取扱説明書を 
お読みください。 

•ディーガ、ビエラ、パソコンで映像を同時に参照した場合やお使いのネットワーク環境により、 
動画の画質び落ちることびあります。 

• 「動体検知」の設定を変更する場合は、パソコン 48) またはデジタルメディアプレーヤーまた 
はポータブルテレビの「簡単カメラ設定」アプ U ( A 目 7) で行ってください。 


デイ—"力 
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お出かけ巧で使 5 には 


カメラとお使いのルーターの設定を適切に行ラと、カメラの映像をインターネットを通 
して、お出かけ先などから U アルタイムで表示することびでさます。ここではダイナミッ 
ク DNS サービスを利用して、カメラの映像を見る方法について説明します。 

お使いになっているルーターの メーカー 、機種、ルーターびどのよラに使われているか、 
などによって、必要な設定び異なります。まず、お使いのルーターをご確認ください。 
•ルーターとは、ネットワークの中継装置です。異なる2つ]; Lb のネットワークび接続され、ある] 
つのネットワークから来たデータを、その宛先アドレス （ IP アドレス）に基づいて適切な別の 
ネットワークへ送出するという役目を持っています。 

•ダイナミック DNS ヴービスに CyberGate DDNS または DynDNS をお使いの場合は、あらかじ 
めお使いになるヴービスの登録を済ませてください 。 (A 90) PlanexTV をお使いになる場合 
は、あらかじめ登録する必要はありません。 


デジタルメディアプレーヤ ー(SV-MV100)《、 
ポータブルテレビ (SV-ME97 〇)※ 


參 



<ださい。 


- 

•ダイナミック DNS はヴービス提供会社の都合により、予告なく変更や終了することびあります。 
サービスの変更や終了にかかわるいかなる損喜、損失に対してを当社は責任を負いません。 
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お出かけ先から視聴するには、 IPCam 管理者ユーティリティーを使って、政下の作業を 
行って < ださい。 

0カメラの IP アドレスを固定化する 

• 「基本設定」メニューの「ネットワークタイプ」を「固定 IP アドレス」にする 。 (A 39) 

• 「基本設定」メニューの rip アドレス」を変更し、変更後の IP アドレスをメモする 。 (A 39) 

お使いの ルーターの 確認をする 

•お使いの環境によっては、モデムや八ブなど、ルーターによく似た機器び接続されていま 
す。どれびルーターびわからないときは、ご契約のインターネット接続業ちか、ネット 
ワーク管理をにお問い合わせください。 

接続例 ： A 


- ^ これがル-夕-です 



接続されていることがあります。 

0ルーターの設定を変更する（ポート輯送 ） （A 82) 

0「ダイナミック DNS ヴービスの登録 」 （A 90) をする 
0「ダイナミック DNS 」 の各設定を入力する （A 4日） 

すべての設定終了後、お出かけ先からカメラの映像び正しく表示されているか、ご確認く 
ださい。(->91)確認でさない場合は、ルーターの接続び原因の場合びあります。 


これが ルーターです 


パソコン 


有 


ブ□ー ドバンドルータ- 



お出かけ巧で 
使ラとキ J 
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お出かけ巧で使うには(続を) 


I ルーターの設定を変更ずる（ポート輯送） 

ここでは、お出かけ先からルーターのポート転送の設定をします。 

■ 本書では、 liTF のルーターについて、設定の方法を記載しています。 

•株式会社バッファ□-製品 「 WZR - HP - AG 300 H / V 」 味83ぺージへ 

• NEC アクセステクニカ株式会社製品 「Aterm WR 8700 N 」 味8已ページへ 

•プラネックスコミュニケーシヨンズ株式会社製品 「 MZK - W 300 NH 3」 味88ぺージへ 


■ その他のルーターをお使いの場合は 

お使いのルーターの説明書でご確認 < ださい。プ□バイダーから提供されているルー 
ターをお使いの場合で、設定ち法びわからないとさはご契約のインターネット接続業 
者か、ネットワーク管理者にお問い合わせください。 

また、下記サポートサイトで、ルーターの設定ち法をご紹介しております。併せてご覧 
<ださい。 

http :// panasonic . jp / support / bd / product / dy_ncl O.html 


■ 「ポート転送」について 

本書では「ポート転送」で説明していますび、メーカーによって呼びちび異なります。 

例:メーカーによる r ポート転送」設定機能のメニュー名称 (201 1年7月現在） 

株式会社バッファ「ゲーム&アプ U 」 メニューの「ポート変換」 

NEC アクセステクニカ株式会社： 「詳細設定」メニューの「ポートマッピング機能」 

プラネックスコミュニケーシヨンズ株式会社：「セキュ U ティ」メニューの「仮想ヴーパ'」 

(「 NAT 」 メこューの「ポート転送」） 

A 社： 「詳細設定」メニューの「バーチャルサーバ(ポート開放)」 

目社： 「詳細設定」メニューの「ポートの開放」 
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例：株式会社バッファ□一製品 

「 WZR - HP - AG 300 H / V 」 をお使いの場台 


ここでは株式会社バッファ□-製品 「 WZR - HP - AG 3 日日 H / V 」 を使った例で説明していま 
す。 

•お使いのルーターの説明書を併せてお読みください。 

• 設定は一例であり、変更される可能性びあります。 


国 


お使いのパソコンの WEB ブラウザーを起動する 
アドレスバーに「192. 168. 1 1. 1」と入力する 




[il が 2.168 .11.0 


图 


•□グイン画面び表示されます。 

•初期設定は「192. 168. 1 1. 1」に設定されていま 
す。変更している場合は、変更したアドレスを入力 
してください。 二 

r ユーザー名」に 「 root 」 と入力し、「パスワード」は空欄にして、 
「0 K 」 をクリックする 

•入力は半角文字で行ってください。 

•初期設定は「ユーヴー名」び 「 root 」 、「パスワード」はなし性欄）に設定されています。変更 
している場合は、変更したをのを入力してください。 


【トブ-名 

1 

1レなつ-ド 

It 


「 root 」 と入力する 
ここは入力しない 


宜か恒がホ i ? 巧する 


>「 WZR - HP - AG 300 H / V 」 のホーム画面び表示されます。 


0 メニューの r ゲーム&アプリ」一「ポート変換」をクリックずる 



ボートを巧の巧規追加 

ヴルーブ ？6巧お加 

Inte met 側 IP アドレスェィ斗 

キかIわ 

0 •主て 


お視适加. GROUPl _ 

エアステーシ3ンの Internet 刚 IP アドレス W 


巧巧、エアステーシヨソま LAN 側から 
閉始される巧情のみについてアドレI 
スを巧を巧いますび、特定のアブリケ 
ーンヨンやネットワークヴームなどで 
.側から P が占される巧信を 
二-卜ず博 )ぶ、里びありま 


>「ポート変換の新規追加」の入力画面び表示されます。 

>株式会社バッファ□一製品では、「ポート転送」のことを「ポート変換」と表現しています。 


お出かけ巧で 
使ラとキ J 
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お出かけ巧で ffi うには(続き) 


0ポート転送のための情報を入力する 

■ HTTP ポート[インターネット （ WAN ) 側]の入力 

「新規追加」を選ぶ 「エアステーシヨンの Internet 側 IP アドレス」を選ぶ 


グルーブ 

1巧紀 1ぉ加 v | ;規胤 dJgroupi 1— 「 GROUPIJ ^ を入力 

Internet 側 IP アドレス 

1]： アステーシヨ'ノの Internet 巧 IIIP アドレス vl 

キ勤設定 II 1- 空欄のままにする 


〇 をて 

ブ□トコル 

〇に MP - r 任意の TCP ポーりを 

〇 ほま ブロトコル3 号 : 1 1 蟲ふ 

1 -1|巧をの TCP ボート ゾ|おちの化力 

[ 0TCP/UDP ，ほまの tcp/udp ボート ド0 || 


I 广 

[TC P / UDPJ を選ぶ HTTP ポート番号を入力※2 

(ここでは「80」を入力しています) 


新規追加の名称は一例です。（ここでは 「 GR 日 UP 1」 と入力しています）ご自由に入 
力して < ださい。 

《2カメラの HTTP ポート番号の初期設定は「80」です。変更している場合は、変更した 
値を入力してください。 

■ HTTP ポート[カメラ （ LAN ) 側]の入力 

カメラの IP アドレス※3を入力する カメラの HTTP ポート番号※ 4 を入力する 


1 


LANf 則 IP アドレス 

11192.168.111 || 


LAN (則ボート 

TCP/UDP ボート 11801 

1 1 


《3 39ページの riP アドレス」で変更した固定された IP アドレスを入力してください。 
《4カメラの HTTP ポートき号の初期設定は「80」です。変更している場合は、変更した 
値を入力してください。 

0ポート転送のための情報を入力した後、 r 新規追加」をクリックする 

•登録び成功すると、「ポート変換登録情報」の欄に追加した情報び表示されます。 


ポートを巧登録巧巧 


け.り,_一 Internet 側 IP アドレス 
ノルノ UVNf 則 IP アド.レス 

ブ□トコル 

UMMf 則ボート 

操作 

GR0UP1 

HTTPCTCP ボート : 孤） 
HTTPCTCP ボート : 孤） 

foFn 


ポート転送の設定は完了です。 

•□グアウトして、ルーターの設定を終了させてください。 

•デジタルメディアプレーヤーまたはポータブルテレビでルーターの設定を行った場合は、ブラ 
ウヴーを閉じてください。 
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I 例 


NEC アクセステクニカ株式会社製品 
FAterm WR 8700 N 」 をお使いの場台 


ここでは NEC アクセステクニカ株式会社製品 「Aterm WR 8700 N 」 を使った例で説明 
しています。 

•お使いのルーターの説明書を併せてお読みください。 

• 設定は一例であり、変更される可能性びあります。 

• AtermStation につい口ま、下記のサイトで確認できます。 （20]] 年7月現在） 
http :// ] 2 ] ware . com / aterm / 

0お使いのパソコンの WEB ブラウザーを起動する 


回 


图 


0 


アドレスバーに「192.1目 8.0. 1」と入力する 

• □グイン画面び表示されます。 

•初期設定は「192. 168.0. 1」に設定されていま 
す。変更している場合は、変更したアドレスを入力 
して < ださい。 


を 王 ntemet Explorer ではこのべ一 i 




「ユーザー名」に 「 admin 」 、「パスワード」は設定した値を入力し、 
rOK 」 をクリックする 

»入力は半角文字で行ってください。 

•初期設定は「ユーヴー名」び 「 admin 」 に設定され、「パスワード」はユーヴーによる設定と 
なっています。変更している場合は、変更したをのを入力してください。 



EU - ブー名 


[レなヮ—ド 


JU 


.「 admin 」 と入力する 
-設定した値 


の咨か悟がホ IP 柏すス 


•「Aterm WR 吕700 N 」 のホーム画面び表示されます。 

メニューの「インターネット利用可能」になっている「接続先」を確認する 



接統先1瞧綻先 1] 


インターネット利用す能 


n Station 
曲 


〇 が乃ームウエアへ思朽慌 


接統先3 [^$^3] 
接綻先4 [接輸 4] 

接統先日[徽教巧] 
PPPo ヴリッジ爛が態 


ィンターネットホ接続(ホ設定） 
インターネシトホ接締(ホ設定） 
ィンターネット未接続(ホ設定） 
未使用 


回固 —II -「インターネット 

—^ 利用可能」な 

I ■接続先」 


n 


お出かけ巧で 
使ラとキ J 
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お出かけ巧で使うには(続を） 


0 メニューの「詳細設定」一「ポートマッピング機能」をクリックずる 


函 ] 


トッブページ > 詳袖設定 > ボートマッビンヴ設定 f PP) >エントリーが 


ポートマッピング設定 ( PPP ) エントリー覧 


巧まインタフェースを選巧巧掃巧1 V I 刪 


遏本設ミ 
麻ぶ LA 假ミ 

巧を3 

な詳细設定） 

I で HCP 除か設定 
•DHCP 固ち割当! 


| nat エントソ？ 
LAN ! 側ホスト 


1〜10 I 11〜20 I 21〜30 I 31〜40 I か〜50 


融ち 


ボ-卜7ッビンヴ設^ 


ボート番号？ 

1〜10 I 11〜20 


I トッブベージ^ちる I 


優先度 

21〜30 


? 背腺？ 

I 31〜40 I か〜50 


で NS ルーティンヴ設定 
> us のトレージ設定 
* その他の設定 
。メンテナンス 

!〇巧巧 

蛋頁ヴイトブロック 


• NEC アクセステクニカ株式会社製品では、「ポート転送」のことを「ポートマッピング機 
旨則と表現しています。 

^手順4で確認した接続先を r 巧象インタフ I ースを選択」のメ 
ニューか5選び、「追加」をクリックする 


I 

r 励 、■， 


> 詳如設定 > ボー>7ッビング i を定 PPP) >エントリー篇 


ポートマッピング設定 ( PPP ) エントリ- 


-柔インタフェースを選巧 I 巧病ホ1 


。基本設定 
無巧定 

。防び0—ド設定 
詳巧設定 
> IJVNf 則設定 
> DHD 離か設定 
で H 3 徊强陛設定 
•バブットフィルタ設定 
ザートマぶンヴ設定 
•辞のルーティンヴ設ミ 
•DNS ルーティンヴ設定 
• US のトレーゾ設定 
> その他の設定 
メンテナンス 

巧巧 

悪頁ブイトブロック 


立 LMr > 


1~10 I 11-20 I 21—30 I 31~40 | 41〜50 


LAN 側ホスト ① I ブ□トコル① 1|ボート番号① ||イ跨度 J _ || 削除？ 

1~10 I 11~20 I 21 ~30 I 31〜40 I 41~50 


志。 


[ トツづページへちる 


>複数の接続先びある場合は、設定する対象の接続先を選んで < ださい。 
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0 ポート転送のための情報を入力後、 r 設定」をクリックしてから、 
「前のページへ戻る」をクリックずる 


チェック 
を外す 

I NAT ェン… 追加 ① 

LAN 側ホスト ① 

ブロトコル1 
ボート番号 下 I 
優先度.？ 


TCP を 
選ぶ 


カメラの 
IP アドレス※1 
を入力する 


カメラの HTTP ポート番号※ 2 
を入力する 


-|TCP ブロトコルま号1-- 

~~ ^ anydso - I 


[P 1) 


I f I 設定 j 7^ 前のページへ戻る ~I 

最初は。」を入力する - 

に回目似降は2、3、4...と入力する） 

《 ] 固定 IP アドレスを入力してください。固定 IP アドレスの設定については、39ペー 
ジをお読みください。 

《2カメラの HTTP ポート番号の初期設定は「80」です。変更している場合は、変更した 
値を入力してください。 


0手順7で入力した値を確認した後、「保存」をクリックずる 

入力した値び確認でさたら、「保存」をクリック 



シク設定 
こィンヴ設定 
イング設定 


•バクットフィルタ設定 
•ボートマ、先’ソ 
嘴的ルーティ'一 
•[：^ルーティンヴ1_ 
•US のトレーン"設定 
•その他の設定 
。メンテナンス 
— 

0を頁ヴイトブロック 


ポート転送の設定は完了です。 

»デジタルメディアプレーヤーまたはポータブルテレビでルーターの設定を行った場合は、ブラ 
ウヴーを閉じてください。 


お出かけ巧で 
使ラとキ J 
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お出かけ巧で ffi うには(続き) 


例：プラネックスコミュニケーションズ株式会社製品 
「 MZK - W 300 NH 3」 をお使いの場合 


ここではプラネックスコミュニケーションズ株式会社製品 rMZK - W 30 日 NH 3」 を使つ 
た例で説明しています。 

•お使いのルーターの説明書を併せてお読みください。 

• 設定は一例であり、変更される可能性びあります。 


巧 お使いのパソコンの WEB ブラウザーを起動ずる 
^アドレスバーに「192. 168. 11 1. 1」と入力ずる 

• □グイン画面び表示されます。 

•初期設定は「192. 168. 11 1. 1」に設定されてい 
ます。変更している場合は、変更したアドレスを入 
力して < ださい。 

同 「ユーザー名」に 「 admin 」 、「パスワード」に 「 password 」 と入力 
し、 roK 」 をクリックする 

• 入力は半角文字で行つてください。 

•初期設定は「ユーヴー名」び 「 admin 」 、「パスワード」は 「 password 」 に設定されています。 
変更している場合は、変更したをのを入力してください。 


ブ-名 」一 「 admin 」 と入力する 

I レなヮ-ド I ( ~ 「 password 」 と入力する 

•「 MZK - W 300 NH 3」 のホーム画面び表示されます。 

0 メニューの「セキュリティ」一「仮想ヴーパ’」をクリックする 




[，瓦 笠‘ 


セットアッブウィヴート - 
DMZ 

URL フィルタ 
MAC フィルタ 
ポートフィルタ 



ネットワーク ][ 


ホ巧 LAN 化 セキュリティ y 管巧 


LAN 上の1をの結お(バソコン ) をインターネットからアク t スでぎるよ3 
らのバクットのうち、低巧ウーバに設定されていないすべてのバクット: 
す。 



因 DM 巧ち細こする 
DMZ ホスト IP アドレス 


脚 [TCFl 
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0 r 仮想ヴーバ」の各頂目を入力して、 r 適用」をクリックずる 



カメラの IP アドレス^1 
を入力する 


チェックを入れる 


カメラの HTTP ポート番号※ 2 
を入力する 


「 TCP / UDP 」 を選ぶ 


《 ] 固定 IP アドレスを入力してください。固定 IP アドレスの設定については、39ペー 
ジをお読みください。 

《2カメラの HTTP ポート番号の初期設定は「80」です。変更している場合は、変更した 
値を入力してください。 



S 「ポート輯送一覽」に入力した項目が追加されていることを確認 
する 


ポート転送の設定は完了です。 

»デジタルメディアプレーヤーまたはポータブルテレビでルーターの設定を行った場合は、ブラ 
ウヴーを閉じてください。 


お出かけ巧で 
使ラとキ J 
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お出かけ巧で使うには(続を) 


2台目のカメラを接続ずる場合 

2台目！;^降のカメラを接続する場合は、必下をご参照ください。 


■ カメラの 設定 （A 40， 「HTTP ポー り） 

カメラの設定画面をブラウヴーで開さ、 HTTP ポート番号を1台目（初期設定「80」）とは 
異なる値に設定してください。 

•他の機器で使用しているポート番号とは異なる値にするようにしてください。 

•設定可能な範園ま「1」〜「6已已3引です。（例:2台目は「81」、3台目は「82」など） 

■ ルーターの 設定 （A 82〜 89) 

ルーターの設定画面をブラウヴーで開さ、1台目を設定したとさと同じ手順でポート転送の 
設定を行ってください。ただし、於下の項目は2台目の端末に合わせて入力してください。 
•カメラ （ LAN ) 側 IP アドレス： 2台目の端末の IP アドレス 
•カメラ （ LAN ) 側 HTTP ポート番号：上記で設定したポート番号 
•インターネット ( WAN ) 側ポート番号：カメラ （ LAN ) 側ポート番号と同じ値※ 

※指定でさる ルーターと でさない ルーターび あります。 

■ 各端末か！5の視聴方法 （A 91) 

HTTP ポート番号を「80」似外に設定した場合は、ブラウヴーなどに URL を入力する場 
合に、ポート番号を指定する必要びあります。 

(例：アドレスび rhttp :// test . cs . planex . tv 」 の場合） 

• HTTP ポート番号び「80」の場合： 「 http :// test . cs . planex . tv 」 を入力 

• HTTP ポート番号び「81」の場合： 「 http :// test . cs . planex . tv :81 」を入力 


I ダイナミック DNS サービスの登録 


お出かけ先からカメラの映像を見るために、お客様専用のドメイン名(インターネット上の 
名前)を登録します。 

•「ダイナミック DNS 」 を rPlanexTV 」 に設定しているときは、この登録は不要です。 
•「ダイナミック DNS 」 をに yberGate DDNS 」、「 DynDNS 」 に設定してお使いになる場合は、あ 
らかじめそれぞれのヴービスに登録してお使いください 。 rCyberGate DDNS 」、「 DynDNS 」 に 
ついて、詳しくは下記のヴポートヴイトをご覧ください。 
http :// panasonic . jp / support / bd / product / dy_ncl 0 .html 
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I カメラの設定をする（ダイナミック DNS 設定） 

ダイナ三ック DNS サービスの登録とホスト名の登録び完了したら、カメラの設定を行います。 

準備： 

•カメラとルーターをネットワーク接続する。 ( A 17-29) 

ここでは、カメラと同ーネットワーク上に接続されたパソコンで設定します。 

0ブラウザー設定画面を起動する （A 29) 

0設定メニューの「ネットワーク」一「ダイナミック DNS」 を選び、 
各設定を入力する （A 4日） 

I お出かけ巧でカメラの映像を見る 

すべての設定び完了していれば、お出かけ先からカメラの映像を見ることびでさます。 

0 WEB ブラウザーを起動する 

0アドレスバーにダイナミック DNS サービスに登録したときに取 
得したドメイン名などを入力する 

•ダイナミック DNS で登録したホスト名を入力します 。 (A 4己） 

例：プ□バイダに rPlanexTV 」 を選択し、ホスト名を 「 test 」 と入力した場合 
_ http :// test . cs . planex.tv 么入力します。 

S □グイン画面が表示されたときは、ユーザー名に 「admin」、 パス 
つー ドに 「admin」 を入力する。 

•パスワードを変更しているとさは、変更したをのを入力してください。 

0カメラの映像を確認する 

•正しく表示されているかを確認します。映像び確認でをないとさは、ちう一度やり直してください。 

知^^^^^- 

•お使いのインターネット環境によっては、同ーネットワーク内からダイナミック DNS 経由では 
正しく表示でさない場合びあります。その場合は、別のインターネット環境でお試しください。 
•宅内のカメラの映像を見たい場合は、ブラウヴーには□一カルの IP アドレスを入力するか、 

I PCam 管理ちユーティ U ティーを使うようにしてください。 

•ダイナミック DNS サービスに登録してから、実際に登録したアドレスび使えるようになるまで 
時間びかかることびあります。また、インターネット環境の変化により、ダイナ三ック DNS で登 
録したアドレスにアクセスでさるようになるまで時間びかかることびあります。お出かけ先で 
視聴できないときは、しばらく時間をおいてから試してみてください。 


お出かけ巧で 
使ラとキ J 
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お出かけ巧で使うには(続を) 


I ルーターの 接続について 

下記のよラに2台のルーターを設置して下位ルーターにカメラを接続している場合、お出 
かけ先から使ラことはでさません。 

上位ルーターにカメラを接続してお使いください。 



■ 上位ルーターにカメラを接続して使う 
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カメラをアップデートする 


カメラを最新のファームウェアに更新することびでさます。 

最新のファームウェアは、サポートサイトからアップデートファイルをパソコンにダウ 
ン□ー ドすることで取得できます。 

準備： 

•カメラとルーターをネットワーク接続する。 ( A 17-29) 

• IPCam 管理ちユーティ U ティーをパソコンにインス I ルする。 (A 26) 

BW 最新のファームウェアを、パソコンにダウン□ー ドする 

• j ; rF のヴポートヴイトでアップデートファイルびあるかを確認します。 
http :// panasonic . jp / support / bd / product / dy_ncl 0 .html 

0 IPCam 管理ちユーティリティーでカメラを検索する （A 29) 

0設定メニューの r システム設定」一 r ユーティリティ」一 r ファーム 
ウェアのアップデート」を実行する （A 日日） 

•ファームウェアの更新を開始します。 

•更新び完了すると、カメラび再起動します。 

- 

•アップデートの内容についてはヴポートヴイトをご覧ください。 
http :// panasonic . jp / support / bd / product / cly_ncl 0 .html 


ぉ出詩 2 S ■必要なとき 
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サポート情報 


本製品は似下の種類のソフトウェアから構成されています。 

(1) パナソニック株式会社(じ(下、パナソニックと言う）により、またはパナソニックのた 
めに開発されたソフトウェア 

(2) パナソニックにライセンスされた第王者保有のソフトウェア 

(3) GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2 ( GPLv 2) に基づき利用許諾されるソフ 

トウェア 

(4) GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2.1 (LGPL v 2-1) に基づき利用許 

諾されるソフトウェア 

(5) The Independent JPEG Group び開発したソフトウェア、及び 、 the University of 
California , Berkeley and its contributors によって開発されたソフトウェアを含む才一 
プン ソース ソフトウェア 

上記（3)、 (4) に基づくソフトウェアに関しては、例えば下で開示される GNU GENERAL 
PUBLIC LICENSE V 2.0, GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE V 2.1 の条件をご参 

照 < ださい。 

http://www.gnu.Org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.htnnl 
http://www.gnu.Org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1 .html 

また、上記（3)、(4)に基づくソフトウェアは、多くの人々び著作権を保有しています。これら 
の著作権者の詳細については、ソースコードを記録した配布メディアをご参照ください。 
これら GP し LGPL の条件で利用許諾されるソフトウェア ( GPL / LGPL ソフトウェア）は、こ 
れら単体で有用であることを期待して頒布されますび、「商品性」または「特定の目的につい 
ての適合性」についての黙示の保証をしないことを含め、一切の保証はなされません。 

製品販売後、少なくとも3年間、パナソニックは下記のコンタクト情報宛にコンタクトし 
てきた個人•団体に対し、 GPL / LGPL の利用許諾条件の下、実費にて、 GPL / LGPL ソフト 
ウェアに対応する、機械により読み取り可能な完全なソースコードを頒布します。 

コンタクト情報 

cdrequest . vaccessory @ gg . jp . panasonic.com 

上記(3)、 (4) および (5) に分類されるオープンソースソフトウェアについては、それぞれ製 
品の「システム設定」メニューの r ステータス」内「ソフトウエア情報」に記載の所定の条件 
をご参照ください。 
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ビエラ、ディーガのが応機種一覧 


に011年8月現在) 


商品名 

対応機器の品番 

テレビ 

(ビエラ） 

VT 2/ VT 3 / 

DT 3/ GT 3/ ST 3/ RT 2 B / 

VI / V 2/ 

D 2 / 

G 1/ G 2/ G 3/ 

S 2/ S 3/ 

R 1/ R 2/ R 3/ R 2 B / 

X 1/ X 2/ X 3/ 

Z 1/ 

C 2/ C 21/ C 1/ C 10/ 

F 1/ 

PZR 900/ 

PZ 800 / PZ 8 已 / PZ 80/ 

PX 80/ 

LZ 8 已 / LZ 80/ 

LX 80/ LX 8 シリーズ 

ブルーレイディスク 
レコータ'—/ 

DVD レコータ'— 
(ディーガ） 

DMR - BZT 9000 / BZT 9 ] 0/ BZT 81 0/ BZT 710/ 

BZT 900 / BZT 800 / BZT 700 / BZT 600/ 

BWT 31 00/ BWT 21 00/ BWT 1100/ 

BWT 3000 / BWT 2000 / BWT ] 000 / BWT 已〇0/ 

BWT 已] 0/ 

BW 890/ BW 690/ 

BW 880/ BW 780/ BW 680/ 

BW 970/ BW 870/ BW 770/ 

BVV 9 已 0/ BVV 8 已 0/ BVV 7 已0/ 

BW 930/ BW 830/ BW 730/ 

XW 320/ XW 120 

ブルーレイディスク 
プレーヤー搭載ポータブル 
地上デジタルテレビ/ 
ポータブ J レ地上デジタル 
テレビ 

DMP - BV 300/ 

DMP - HV 2 日 0/ DMP - HV ] 已〇 

上記!;^外の巧応機器については、下記ヴポートヴイトでご確認ください。 
http :// panasonic . jp / support / bcl / product / dy_ncl 0 .html 


必要なとを 
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サポート情報(続を) 


■ AC アダプターについて 

機器を電源コンセントの近くに設置し、遮断装置(電源プラグ)へ容易に手び届くように 
して < ださい。 

•必ず、付属の AC アダプターをお使いください。 

• AC アダプターの端テ部をミちさないでください。 

■ インターネットの接続-環境について 

回線業者やプ□バイダーとの契約をご確認のラえ、指定された製品を使って、接続や設定 
をしてください。接続する機器の説明書ちご覧ください。 

•契約により、本機やノ くソコンなどの端末を複数台接続でさない場合や、追加料金び必要な場合びあります。 
•使用する機器や接続環境などによっては正常に動作しないことびあります。 

不正利用を防ぐために 

•機器パスワードは 

-他人に見られたり、教えたりしないでください。 

-第王をび本機の設置 • 設定を行った場合は、必ず変更して<ださい。 

-修理依頼する場合は、初期化して、再設定してください。 

-第王をに譲渡したり廃棄する場合は、初期化してください。 

•当社では、ネットワークのセキュ U ティーに関する技術情報についてはお答えでさません。 
•パソコンなどカメラにアクセスでさる端末を紛失した場合は、第王をによる不正な使用を避け 
るため、直ちに加入されていた通信事業ち、対応サービス提供をへ連絡して < ださい。 

•カメラにアクセスしたあとは、セキュ U ティー強化のため、必ずすベてのブラウヴーを閉じてください。 


巧応 サービス について 

サービスは対応サービス提供者び提供します。詳しくはホームページをご覧ください。 

• 本機の接続に必要なインターネット接続機器 ( ADSL モデム J レーターやノ \ブなど)や、電話通信事業をおよ 
びプ□バイダーとの契約•設置•接続 • 設定作業 • 通信などの費用は、すべてお客様のご負担となります。 

• 現在無料のサービスでを、将来有料になることびあります。 

•ブ□ー ドバンドレシーバー機能のご利用には、対応サービスに加入していただく必要びあります。 

免責事項について 

• 機器登録時や会員登録時のノくスワードび第兰割こ知られた場合、不正に利用される可能性びあります。パス 
ワードはお客様ご自身の責任で管理してください。当社では不正利用された場合の責任は負いません。 

•当社び検証していない接続機器、ソフトウエアなどとの意図しない組み合わせによる誤動作や 
八ングアップなどから生じた損喜に関して、当社では責任を負いません。 

•カメラびお手元にない場所から問い合わせの際、カメラ自体の接続や現象などの目視確認び必 
要な内容については、お答えできません。 

•ルーターのセキュ U ティー設定をする場合は、お客様ご自身の判断で行ってください。ルーター 
のセキュ U ティー設定により発生した障喜に関して、当社では責任を負いません。また、ルー 
ターの設定•使用方法などに関する問い合わせには、当社ではお答えでさません。 

•定期的なメンテナンスや、不測のトラブルで一時的にサービスを停止したり、予告ありなしにかかわらず、 
サービス内容の変更•中止や操作メニュー画面の変更をする場合びあります。あらかじめご了承ください。 
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が障かな！？ 


まず、下表でご確認ください。直らない場合は、お買い上げの販売店へお問い合わせくだ 
さい。 


カメラを持ち運びするときは、落としたり、ぶつけたりしないようにお気をつけくだ 
さい。故障や誤動作の原因になります。 


こんなとをは 

ここを確かめてください 

電源び入5ない。 

• AC アダプターび正しく接続されているか確かめてください。 
22) 

パソコンか5カメ 
ラに接続できない。 

• ご使用のノ（ソコンの1 P アドレスの設定をご確認ください。カメラと 
パソコンび同ーネツトワーク内になければ、カメラとパソコンは接 
続でさません。 

•カメラに接続するのに設定した IP アドレスを正しいをのに設定し 
てください。 

•カメラの IP アドレスを固定化した場合に、カメラの IP アドレスを忘 
れたときは、カメラ側面の RESET ボタンを押して、設定を工場出荷 
時状態に U セツトする必要びあります。 U セツトボタンを押すの 
に、ペンなどの先の細いをのをご用意ください。 U セツトボタンを已 
秒押し続けると、 IP アドレスの設定び 「 DHCP 」（ DHCP ヴーバーび 
ないときは「192.168.1.200」）に戻ります。 

•カメラの電源びオンになっているか(電源ランプび点灯している 
か）ご確認ください 。 (A ]1) 

•もしカメラへの接続をインターネツトから試みているときは、カメ 
ラび使っているポート （「 HTTP ポーり (A 40))びフアイアウオー 
ル、またはその他のソフ トウエア•八ードウエアによってブ□ツク 
されていないかをご確認ください。 

カメラび反応しな 
い。 

• LAN ケーブルや無線接続び切断されていないか、ご確認<ださい。 
•コンセントから AC アダプターを抜いて、10秒後に再び接続してく 
ださい。その後、カメラを再び接続してみてください。 


必要なとを 
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« 障かな！？（続を) 


こんなときは .， 

ここを確かめてください 

映像の更新びとて 
ら遅い。 

•「フレームレート」を低く設定してみてください 。 (A 33) 

• 「解像度」を低く設定してみてください 。 (A 33) 

•カメラをお出かけ先から接続している場合、カメラび原因ではな 
く、インターネット接続の速度の遅さび原因である可能性びありま 
す。映像の更新び遅いと感じたときは、よりおい「フレームレート」、 
「解像度」に設定してください。 

•無線で接続しているときは、アンテナを調整してください。受信状 
態び最を良くなるよラに、アンテナは地面に垂直になるよラに設置 
してください。また無線アクセスポイントの受信範囲内で正しくお 
使いください。 

• PPPoE を使用してインターネットに接続しているときは、 「 MTU 」 
設定を調整してみてください 。 (A 40) 詳細については、ご契約のイ 
ンターネット接続業を、またはネットワーク管理をにお問い合わせ 
ください。 

•デジタルメディアプレーヤーまたはポータブルテレビでカメラの 
映像を見る場合、ワンセグ録画中や DLNA によるコンテンツ転送中 
など、端末で他の処理び動作している間は表示•更新び遅れる場合 
びあります。 

映像びぼやけてい 

•カメラのピント U ングを調整してください 。 (A 31) 

• 「明るさ」の設定を調整してみてください 。 (A 34) 

カメラで撮影した 
映像を メール や 
FTP で送信するよ 
ラに設定したび、何 
も送5れてこない。 

•映像をメールで送信するよラに設定したとさは、迷惑メール対策で 
ブロックされていないかご確認ください。 

•お客様び FTP にデータをアップ□ー ドする許可を受けているかご 
確認ください。滸可を受けているかどうかは「テストファイルの送 
信」ボタンをク U ックすることで確認でさます。） ( A 己 2) 

•をし SMTP サーバーび認証を要求しているときは、 SMTP ヴー 
バーのユーヴー名/パスワードび正しいかご確認 < ださい。（正しい 
かどうかは「テストメールを送信」ボタンをク U ックすることで確 
認できます。） （ A 已 1) 

•をし FTP アップ□ー ドまたはメール送信のエラーび起さていれば、 
□グに記載されています。□グの記載内容を見て、問題の解決策の 
ヒントになることをあります。 

• 憾度」をより高い設定に変更してください 。 (A 49) 
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こんなとをは 


ここを確かめてください 


「カメラか5出力」 
の機能を使っても、 
カメラから何も聞 
こえない。 

•パソコン側で入力された音声を出力するためには、外部スピーカー 
(市販品)び必要です。外部スピーカーを接続してお使いください。 

パン/チルト機能を 
使ラと、異常な音び 
聞こえる。 

•カメラの回転部に何か詰まっているをのびないか確認して、あれば 
取り除いてください。 

•パン/チルト機能を使おうとするとカメラび反応しないときは、力 
メラ内蔵のヴーボ•モーターび故障している可能性びあります。修 
理ご相談窓口にお問い合わせください。 

IPCam 管理者ユー 
テイリテイーまたは 
「簡単カメラ設定」ア 
プリか!5、同ーネッ 
トワーク内にある力 
メラび見つか5な 
い。 

(有線接続の場合） 

•カメラやルーターの電源び入っているか確認してください。 

• LAN ケーブルび接続されており、カメラの「有線 LAN ランプ」び点 
灯していることを確認してください。 

• 「有線 LAN ランプ」び点打していない場合は、カメラをリセットす 
る （ A 10)、あるいは、コンセントから AC アダプターを抜いて] 0 
秒後に再接続するなどして改善するか確認してください。それでを 
改善しない場合は、修理ご相談窓口までご連絡ください。 

(無線接続の場合） 

•カメラの「無線 LAN ランスび点打していることを確認してください。 

点打していない場合は正しく無線接続できていない可能性びあるため、 
一度 LAN ケーブルで接続し、無線 LAN の設定を確認してください。 

• LAN ケーブルび接続されていると、無線機能び働きません丄 AN ケーブ 
ルを抜いてください 。 (A 21) 

(宅内で)ネット 
ワークカメラの映 
像び視聴でさない。 

• 動体検知機能び働いてディーガに動画を転送している間は、他の端 
末からカメラの動画を見ることはでさません。動画の転送び終わる 
まで(約30秒)お待ちください。 

•同時にアクセスできる端末は ] 6台までです。 

• 「解像度」「ビデオ形式」「フレームレート」等のノ（ラメーターを変更 
してみて < ださい。 

•お使いの端末やパソコンの環境によっては動画を再生でさない場 
合びあります。 


必要なとを 
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« 障かな！？（続を) 


こんなときは I _ここを確かめてください 


お出かけ先か5 •宅内で映像び見られるかどうか確認してください。映像び見られな 
ネットワークカメ い場合は、「(宅内で)ネットワークカメラの映像び視聴できない。」 
ラの映像び視聴で （A 99) を確認してください。 

をない •お出かけ先からの視聴にはダイナミック DNS サービスへの登録び 

必要です 。 (A 90) 

•カメラの「ダイナミック DNS 」 機能び「有効」になっているか確認し 
てください。また、ダイナ三ック DNS サービスに関する各種情報び 
正しく設定されていることを確認してください 。 (A 4已） 

• J レーターのポート転送設定び正しくでさているか確認してください。 

•カメラの IP アドレス、ポート番号を変更した場合は、変更した内容 
に合わせてルーターへのポート転送設定をし直してください。 

•ダイナミック DNS サービスに登録してから、実際に登録したアド 
レスび使えるようになるまで時間びかかることびあります。また、 
インターネット環境の変化により、ダイナ三ック DNS で登録した 
アドレスにアクセスでさるよラになるまで時間びかかることびあ 
ります。お出かけ先で視聴できないときは、しばらく時間をおいて 
から試してみてください。 


「簡単カメラ設定」 
アプリで設定中に、 
「外部か5カメラへ 
の疎通を確認でき 
ませんでした」と表 
示される。 

•ルーターへのポート転送設定び正しくでさていない可能性びあります。 

もう一度ルーターへのポート転送設定を行ってください。吟82〜 89) 
•ルーターび複数台設置されている場合は、上位ルーターにカメラび 
接続されていることを確認してください 。 (A 92) 

•ポート転送の設定方法は、ルーターによって異なります。また、ルー 
ターによってはアドレス変換、静的 IP マスカレード、バーチャルヴー 
バー、仮想ヴーノ（一またはポートマッピングなどと説明されている場 
合わあります。詳しくは、ルーターの説明書をご確認ください。 

宅内(同ーネットワー 
ク内）にあるカメラの 
映像を見るために、お 
出かけ先か5アクセ 
スするためのアドレ 
スを入力して端末か 

5見ようとしたび、見 

5れない。 

•お使いのインターネット環境によっては、宅内（同ーネットワー 
ク内）からダイナ三ック DNS 経由では正しく表示でさない場合び 
あります。その場合は、別のインターネット環境でお試しください。 
•宅内のカメラの映像を見たい場合は、ブラウヴーにはカメラの IP ア 
ドレスを入力するか、 IPCam 管理ちユーティ U ティーを使うよう 
にしてください。 
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よくある質巧 （ Q & A ) 


こんなとをは 

ここを確かめてください 

SDXC 力ードは使 
えますか？ 

•本機(カメラ）では SDXC 力ー ドは使えません 。 (A 23) 

音声は録音でさま 
すか？ 

•パソコンで録画した動画には音声を記録されます 。 (A 3己） 

• ディーガで録画した動画に音声はありません 。 (A 79) 

ビエラでカメラの画像を 
見ているときに、ディー 
ガに録画でをますか？ 

•ビエラを含む他の機器でカメラの映像を見ているときは、ディーガ 
で録画でさません。また、ディーガで録画中は他の機器でカメラの 
映像を見ることはできません 。 (A 77) 

みえますねつとは 
使えますか？ 

•本機(カメラ)では、みえますねつと home 、 みえますねつと lite 、 みえますねつ 
と(パナソニックネットワークサービシズ株式会社)は利用できません。 


本製品は、外国為替および外国貿易法に定める規制対象貨物 （ または技術）に該当します。本製 
品を曰本国外へ持ち出す場合は、同法に基づ < 輸出許可など必要な手続さをお取りください。 

This product is a Restricted Product (or contains a Restricted Technology) subject to the 
Japanese Foreign Exchange and Foreign Trade Law. In case that it is exported or 
brought out from Japan, you are required to take the necessary procedures, such as 
obtaining an export license from the Japanese government, in accordance with the Law. 

本製品は日本国内用です。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。 

This product is designed for use in Japan. Panasonic cannot provide service for this 
product if used outside Japan. 


この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としてい 
ますび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障喜を引さ起 
こすことびあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

VCCI-B 


著作権など 


• SDHC □コ'は SD -3 C , LLC の商標です。 

• Microsoft 、 Windows、Windows Vista および Internet Explorer は米国 Microsoft 
Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。 

• " Wi-Fi CERTIFIED " □ゴは、 " Wi-Fi Alliance " の認証マークです。 

• Wi-Fi Protected Setup のマークは、 " Wi-Fi Alliance " の商標です。 

• " Wi - Fi "、" Wi-Fi CERTIFIED ’’、" Wi-Fi Protected Setup ’’、" WPA "、‘‘ WPA 2’’ は‘‘ Wi-Fi 
Alliance " の商標または登録商標です。 

• iPod touch は、米国および他の国々で登録された Apple Inc . の商標です。 

• その他、本書に記載の会社名 • 口づ•製品名•ソフトウてア名は、各会社の商標または登録商標です。 


必要なとを 
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仕様 


電源 

DC 12 V 

消費電力 

約4.已 W 


■ 本体仕様 


寸法 

約幅]] 3 mmx 高さ] 20 minx 奥行き11目 mm 
(アンテナ部を含まず） 

質量 

約304 g (本体のみ） 

約321呂(アンテナ2本含む） 

許容周囲温度 

〇で〜40で 

許容相対湿度 

10%〜800 / oRH (結露なさこと） 


■ カメラ部仕様 


撮像素子 

]/4 インチ、カラー CMOS 

レンズ 

f :5.0 mm 、 F :2.8 

画素数 

130万画素 

解像度 

MJPEG ： 1 280 x 1 024 ( SXGA )、 

640 x 480 ( VGA ) 、 320 x 240 ( QVGA ) 

パン/チルト動作節囲 

パン：3已已。（+ ]77。)、チルト：]20。(+90。、一30。） 

ホワイトバランス 

自動 

ゲインコント□ール 

自動 

露出 

自動 


■ マイク部仕様 


内蔵マイク 

無指向性マイク 

サンプリングレート 

8 kHz 

周波数帯域 

已〇〜16,000 Hz 

S/N 比 

已8服 


■ 専用 AC アダプター（品番： RFEA 226 J ) 


入力 

100 V 、已0/目0 Hz 、24 VA 

出力 

DC 12 V . 800 mA 
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■ mm LAN 


アンテナ 

RSMA アンテナ x2( 取り外し可能） 

巧応規格 

IEEE 802.1 lb. IEEE 802.11 g. IEEE 802 .] 1 n 準拠 

ARIB STD-T 目目に. 4 GHz 帯） 

伝送方式 

IEEE 802 .1lb: 直接拡散型スぺクトラム拡散 (DSSS 方式） 

IEEE 802.11 g: 直交波周波数分割多重 ( 日 FDM 方式） 

IEEE 802.1 ]ri: 直交波周波数分割多重 (OFDM 方式） 

周波数節囲/チャンネル 
(中/ i > 周波数） 

問 £8 日 2.1]13/ 問 £802.1] 呂 / 問 £802.1] 口 : に 4 6 比帯） 
2.412-2.472 GHz/1 〜] 3 ch 

データ転送速度 
(規格値‘ x ‘ i ) 

IEEE 802.1 lb ： 最大11 Mbps 

] 1 、 5.5 、 2、1 Mbps 自動認識 

IEEE 802.1 Ig ： 最大已 4 Mbps 

己4、48、3目、24、18、12、9、目 Mbps 自動認識 

IEEE 802.1 ]n: 最大 300 Mbps 

アクセス方式 

インフラストラクチ ャモー ド、アドホック モー ド^‘ 2 

セキュ U ティー 

WEP (目 4 bit/ 128 bit )、 

WPATM / WPA 2™ (暗号化方式: TKIP/AES 、 認証方式: PSK) 

WPS 

対応(八ードボタン、 PBC 方式、円 N 方式） 


■ 有線 LAN 


巧応規格 

IEEE8 日 2.3(] 日 BASE-T )、 

IEEE 802.3 u(l00BASE-TX) 

ポート数 

1 ポート 

コネクタお状 

RJ-45 コネクタ 

伝送速度 

10/100 Mbps (才ートネコ'シエーシ ヨン） 

ネットワークケーブル 

UTP/STP LAN ヶーブル 

10 Mbps ： カテゴリ 3 似上、] 00 Mbps ： カテゴリ已政上 


■ 対応 0 S 《3 

• Windows XP ( SP 3) Home Edition/Professional 

• Windows Vista ( SP ]、 SP 2) Home Basic/Home Premium / Business/Ultimate 

• Windows 7 Starter/Home Premium / Professional/Ultimate 


必要なとを 


103 
























仕様(続を) 


■ 静止画 ( JPEG ) 


圧縮方式 

JPEG (ベースラインち式） 

解像度 

パソコン 

] 280 X ] 024 ( SXGA )、 

640 X 480 ( VGA ). 320 x 240 ( QVGA ) 

ビエラ(テレビ） 

640 X 480 ( VGA ). 320 x 240 ( QVGA ) 

巧応機能 

SD カードへの記録、 

ネットワーク経由でのパソコン （ HDD など)への記録、 
ビエラ（テレビ)での表示 


■ 動画 


圧縮方式 

MJPEG ( MotionJPEG ) 

• SD カード、パソコン、 HDD への記録時のファイル形式は AVI 
ファイル 

解像度 

パソコン 

] 280 X ] 024 ( SXGA 《8)、 

640 X 480 ( VGA ). 320 x 240 ( QVGA ) 

デジタルメディア 
プレーヤー※4 

] 280 X ] 024 ( SXGA 《8)、 

640 X 480 ( VGA ). 320 x 240 ( QVGA ) 

ポータブル 
テレビ^‘ 5 

] 280 X ] 024 ( SXGA 《8)、 

640 X 480 ( VGA ). 320 x 240 ( QVGA ) 

ディーガ 
(レコーダー） 

640 x 480( VGA ) 

フレームレート 

パソコン 

30、 1 已、10、5、3(フレーム/秒） 

デジタルメディア 
プレーヤー※4 

30、15、10、5、3(フレーム/秒） 

ポータブル 
テレビ^‘ 5 

30、1已、10、5、3(フレーム/秒） 

ディーガ 
(レコーダー） 

]0 (フレーム/秒） 

巧応機能 

SD カードへの記録、 

ネットワーク経由でのパソコン ( HDD など)への記録、 

ディーガ ( HDD ) への記録、 

デジタルメディアプレーヤー x ‘4 またはポータブルテレビ x ‘5 
での表示 
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理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すをのではありません。 
アドホックモードでの利用は IEEE 802.1] g / b に限られます。 

Windows Media Player 11し U 降び必要です。 

カメラの設定には 、 Internet Explorer 6 SPl 降び必要です。 

対応している当社製デジタルメディアプレーヤーは SV - MV 100 です。 
対応している当社製ポータブルテレビは SV - ME 970 です。 

SDHC 力ー ドを含む。 

mini タイプ、 micro タイプの SD 力ー ドを含む。（専用のアダプター装着時) 
フレームレートの30 ( フレーム/秒）には対応していません。 


- 

»パソコン用ブラウヴーは Internet Explorer のみヴポートします。 

• 有線、無織ま排他利用となります。 

•製品の仕様は、予告な < 変更する場合びありますのでご了承 < ださい。 


■ 音芦 


圧縮方式 

GSM 6.10 

ビットレート 

13 kbps 

対応機能 

ネットワーク経由でのパソコン （ HDD など)への記録、 
パソコンからカメラ音声出力端子への出力 


■ SD 力ード 


ス□ット 

SD メモ U —カード 

巧応力 ー ド 

SD メモ U - 力ード※6、7 

巧応力 ー ド容量と 
フオー マット 

SD 力ード 

• 2 GB し^下 

• FAT 12/ FAT 16 

SDHC 力ード 

• 4 GBl ； Lb 〜32 GB 下 
• FAT 32 


123 4己678 
※※※ ※《※※※ 


必要なとを 
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お線 LAN 巧用上のお願い 


無線 LAN を利用すると、家庭内で構築した無線 LAN 環境を経由して他機器と無線接続 
することびでさます。 

•宅内などで無線 LAN 接続するには、無線ブ□ー ドバンドルーター(アクセスポイント)び必要です。 

■ 使用周波数帯 

本機(カメラ）は 2.4 GHz 帯の周波数帯を使用しますび、他の無線機器ち同じ周波数を 
使っていることびあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に留意 
してご使用ください。 


■ 周波数表示の見方 

周波数表示は、付属のラベルに記載しています。 

変調方式び DSSS と OFDM 方式 

2.4 GHz 帯を使用 一 。4し。)一 電波与干渉距離40 m し^下 

^■一2.400 GHz 〜2.483已 GHz の全帯 
域を使用し、かつ移動体識別装置の帯 
域を回避可能であることを意味する 


■ 機器認定 

本機(カメラ）は、電波法に基づく技術基準適合証明を受けていますので、無線局の免許は 
不要です。ただし、本機(カメラ）を分解/改造することは、電波法で禁止されています。 


無線 LAN 機器使用上の注意事項 

この機器の使用周波数帯域では、電子レンジなどの産業•科学•医療機器のほか、工場 

の製造ラインなどで使用される移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)お 

よび特定ル電力無線局(免許を要しない無線局）、ならびにアマチュア無線局(免許を 

要する無線局）び運用されています。 

1. この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定ル電力無線局 
ならびにアマチュア無線局び運用されていない事を確認してください。 

2. 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例び発 
生した場合には、すみやかに場所を変更するか、または電波の使用を停止したラえ、 
下記連絡先にご連絡いただき、混信回避のための処置など(例えば、パーティション 
の設置など）についてご相談してください。 

3. その他、この機器から移動体識別用の特定ル電力無線局あるいはアマチュア無線局 
に対して有害な電波干渉の事例び発生した場合など何かお困りのことび起さた時 
は、次の連絡先へお問い合わせください。 


連絡先：パナソニック D に A (ディーガ）ご相談窓口 （ A 裏表紙） 
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■ 使用制限 

本機(カメラ）の使用に当たり、似下の制限びありますのであらかじめご了承ください。 
制限をお守りいただけなかった場合、およびカメラの使用または使用不能から生ずる付 
随的な損害などにっいては、当社は一切の責任を負いかねます。 

•利用権限のない無線ネットワークには接続しないでください。 

無線ネットワーク環境の自動検索時に利用する権限のない無線ネットワーク （ SSID つ 
び表示されることびありますび、不正アクセスと見なされるおそれびあります。 

• 磁場•静電気•電波障害が発生するところで使用しないでください。 

次の機器の付近などで使用すると、通信び途切れたり、速度び遅くなることびあります。 

-電子レンジ 

-デジタルコードレス電話機 

-その他 2.4 GHz 帯の電波を使用する機器の近く （ Bluetooth ® 対応機器、ワイヤレスオーディ 
才機器、ゲーム機など） 

• 電波によるデータの送受信は傍受される可能性があります。 

* 無線 LAN で特定のネットワークを識別するための名前のことです。この SSID び双 
ちの機器で一致した場合、通信可能になります。 


無線ブ□ー ドバンドルーター(アクセスポイント）のセキュ U ティー設定をする場合 
は、お客様ご自身の判断で行ってください。無線ブ□-ドバンドルーター(アクセスポ 
イント）のセキュリティー設定により発生した障害に関して、当社では責任を負いま 
せん。また、設定•使用方法などに関する問い合わせには、当社ではお答えでさません。 


- 

•無線ブ□—ドバンドルーター(アクセスポイント)への接続は、 SSID や暗号キーび必要になる場 
合びあります。詳しくは無線ブ □- ドバンドルーター(アクセスポイント）を設定した管理者に 
ご確認ください。 

•無線ブ□ー ドバンドルーター(アクセスポイント)の設定については無線ブ□ー ドバンドルー 
ター(アクセスポイント)の説明書をお読みください。 

>無線 LAN は、電波強度び十分得られる場所でご使用ください。 


必要なとを 
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安を上のご注意 ^必ずお守り<ださい^ 


人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。 

■ 誤った使い方をしたときに生じるを害や損害の程度を区分して、説明しています。 


A 

盤化 
言 口 

「死 t や重傷を負うおそれびある内容」です。 

A 

注意 

「軽傷を負5ことや、財産の損害び発生するおそれび 
ある内容」です。 


■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です) 


してはいけない 
じ/内容です。 

実行しなければならない 
内容です。 

A 警告 



異常.故障時には直ちに使用を中止ずる 

真萬がおったと封こほ、 A じタタブ多一をお< 

• 煙び出たり、異常なにおいや音びする 
• 映像や音声び出ないことびある 
• 内部に水や異物び入った 
• 電源プラグび異常に熱い 
• 本体や AC アダプターび破損した 

そのまま使うと火災•感電の原因になります。 

-電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、販売店にご相談ください。 


0 


電源プラグを破損ずるようなことはしない 
(傷つける、加工ずる、熱器具に近づける、無理に 
曲げる、ねじる、引っ張る、重い物を載せる、束ね 
るなど） 

傷んだまま使用すると、乂災•感電•ショートの原因になります。 

• コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。 



電源プラグのほこり等は定期的にとる 

プラグにほこり等びたまると、湿気等で絶縁不良となり、乂災 
の原因になります。 

• AC アダプターを抜さ、乾いた巧で爲いてください。 
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A 警告 

電源プラグは根元まで確実に差し込む 

Mm 差し込みび不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になり 

WW ます。 

• 傷んだプラグ•ゆるんだ]ンセントは、使わないでください。 

傷 

めれた手で、電源プラグの抜き差しはしない 

感電の原因になります。 

めれ手禁止 


接触禁止 

雷が鳴った5、本機の金属部や電源プラグに触れ 
ない 

感電の原因になります。 

0 

内部に金属物を入れたり、水などの液体をかけた 
りめ5したりしない 

ショートや発熱により、乂災•感電の原因になります。 

• 機器のお<に水などの液体の入った容器や金属物を置かな 
いでください。 

• 特にお子様にはごを意ください。 

0 

落下防止ワイヤー取り付け金具、メモリーカード 
は乳幼児の手の届くところに置かない 

誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼします。 

• 万一、飲み込んだら、すぐに医師にご相談ください。 


® 分解、改造をしない 

内部には電圧の高い部分びあり、感電の原因になります。 

分解禁止 


安全上の 
ご薑思 
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安を上のご注意 r 必ずお守り<ださし、三(続き) 


A 警告 

0 

コンセントや配線器具の定格を超える使いかた 
や、交流100 V 仪外での使用はしない 

たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による乂災の原因になります。 

^ /1>臓ペースメーカーを装着している方は装着部か 

mm 5 22 cm l；Lb 離ず 

WW ホ機からの電波びぺ-スメ-力-の作動に影響を与える場合 

びあります。 

0 

病院内や医療用電気機器のある場所で使用しない 

本機からの電波び医療用電気機器に影響を及ぼすことびあり、 
誤動作による事故の原因になります。 

0 

自動ドア、乂災報知機などの自動制御機器の近< 
で使用しない 

本機からの電波び自動制御機器に影響を及ぼすことびあり、誤 
動作による事故の原因になります。 

A ま后、 

0 

コードを接続した状態で移動しない 

接続した状態で移動させようとすると、コードび傷つさ、火災， 
感電の原因になることびあります。 

また、引っかかって、けびの原因になることびあります。 

0 

不安定な場所に置かない 

高い場所、水平外の場所、振動や衝撃の起こる 
場所に置かない 

倒れたり落下すると、けびの原因になることびあります。 
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A 注意 

0 

本機の上に重い物を載せたり、乗ったりしない 

倒れたり落下すると、けびの原因になることびあります。 

また、重量で外装ケースび変形し、内部部品び破損すると、火 
災•故障の原因になることびあります。 

0 

異常に温度が高くなるところに置かない 

温度び高くなりすざると、火災の原因になることびあります。 

• 直射日光の当たるところ、ス1-ーブの近くでは特にご注意く 
ださい。 


• また、外装ケースや内部部品び劣化する原因にちなりますの 
でごを意ください。 

0 

放熱を巧ばない 

内部に熱びこちると、火災の原因になることびあります。 

• 通風孔をふさびないでください。 

• また、外装ケースび変形する原因にちなりますのでごま意く 
ださい。 

0 

油煙や湯気の当たるところ、湿気やほこりの多い 
ところに置かない 

電気び油や水分、ほこりを伝わり、火災’感電の原因になること 
びあります。 

C 

電源プラグ 
を巧く 

長期間使わないときや、お手入れのときは、電源 
プラグを抜く 

通電状態で放置、保管すると、絶縁劣化、ろう電などにより、火 
災の原因になることびあります。 

• SD カードは、保護のため取り出しておいてください。 



付属の AC アダプターを使う 

付属外の AC アダプターで使用すると、火災や感電の原因にな 
ることびあります。 










安を上のご注意 r 必ずお守り<ださし、三(続き) 


壁掛け•天井取り付け工事、および落下防止処置時 


么警告 

0 

工事専門業者外は取り付け工事や取り外しを行 
わない 

工事の不備により、落下してけびの原因になります。 

0 

平 5 な面(壁/天井)外の場所に取り付けない 

落下したり、破損して、けびの原因になることびあります。 

0 

本取扱説明書で指示したな外の取り付けは行わない 

落下したり、破損して、けびの原因になることびあります。 

0 

荷重に耐え 5 れない場所に取り付けない 

取り付け部の強度び弱いと、落下してけびの原因になります。 

壁掛けの取り付け強度は 4 kg LiLb を確保する 

M m 強度び不足すると、落下してけびの原因になることびありま 

す。 


〇 


長期使用を考慮して設置場所の強度を確保する 

長期使用により設置場所の強度び不足すると落下してけびの 
原因になります。 
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A 注意 


0 

0 

O 


O 

o 

o 


湿気やほこりのをいところ、油煙や湯気、熱が当 
たるところ、エアコンの下などの水滴がかかるお 
それのあるところに取り付けない 

機器に悪影響を与え、火災’感電の原因になることびあります。 

ねじ類や落下防止ワイヤー取り付け金具は、乳幼 
巧の手の届くところに置かない 

誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼす場合びあります。 

• 万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談く 
ださい。 

取り付けの際は、専門の構成部品を使用する 

機器本体び落下したり、破損して、けびの原因になることびあ 
ります。 


取り付けねじや電源コードが壁内部の金属部や配 
線部材と接触しないように設置ずる 

壁内部の金属部や配線部材と接触して、感電の原因になること 
びあります。 

機器本体を取り外ず場台には、壁掛け金具も取り 
外ず 

壁掛け金具にあたるなどして、けびの原因になることびありま 
す。 

安全に操作ずるために、適切な高さに取り付ける 

無理な体勢での操作は落下したり、けびの原因になることびあ 
ります。 


安全上の 
ご薑思 
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保証とア フターヴー ビス (よくお読みください) 


使いかた • お手入れ•修理などは ••• 

■ まず、お買い上げの販売店へご相談<ださい。 


▼お買い上げの際に記入されると便利です 


販売店名 



■ 

電話 （ 

) 

— 


お買い上げ曰 

年 

月 

曰 


修理を依頼されるとをは ••• 

r 故障かな！ ？」、「よくある質問 （Q & A )」（97 〜1日]ぺージ)でご確認のあと、直らな 
いときは、まず AC アダプターを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。 


♦製品名 

ネットワークカメラ 

♦品番 

DY-NC10 

♦故障の状況 

できるだけ具体的に 


参保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店び修理をさせていただき 
ますので、おそれ入りますび、製品に保証書を添えてご持参ください。 

保証期間：お買い上げ曰から本体]年間 

(ただし、 CD - R 日 M 内のソフトウエアの内容は含みません） 

参保証期間終了後は、診断をして修理できる場含はご要望により修理させていただき 
ます。 

《修理料金は次の内容で構成されています。 


技術料診断•修理•調整•点検などの費用 


部品代部品および補助材料代 


出張料技術者を派遣する費用 


※補修用性能部品の保有期間|7年"! 

当社は、このネットワークカメラの補修用性能部品(製品の機能を維持するための部 
品)を、製造打ち切り後7年保有しています。 


お願い 

停電などの外部要因により生じたデータの損失ならびに、その他直接、間接の損害につさ 
ましては、当社は責任を負えない場合をございますので、あらかじめご了承ください。 
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■面居や贈答品などでお困りの場をは、巧の窓□にご相談 < ださい。 

ご使用の回線 ( IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場 
合びあります。 

参使いかた • お手入れなどのご相談は ••• 


パナソニック D に A ( ディ-力うご相談窓 □ 受付9時〜20時 


電話フリ- 


ダイヤル 


函0120 -878-982 

※携帯電話- PHS からちご利用になれます。 


参修理に関するご相談は… 


パナソニック修理ご相談窓 □ 


電話黑ル函@ 01 20-878-554 

I 謹め l a ※携帯電話- PHS からをご利用になれます。 
•上記電話番号びご利用いただけない場合は、 

各地域の r 修理ご相談窓口」におかけください。 


ご相談窓□におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて 

ノけソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応 
などに利用させていたださ、ご相談内容は録音させていたださます。 

また、折り返し電話をさせていただくとさのために発信番号を通知いただいております。なお、 
個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由びある場合を除さ、第王をに 
開示•提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連 
絡ください。 


愛情点検 


巧 


長年ご使用のネットワークカメラの点検を 


こんな症状は 
ありませんか 

-煙び出たり、異常なにおいや音びする 
-映像や音声び乱れたり出ないことびある 
. 内部に水や異物び入った 
-本体や AC アダプターび破損した 
-その他の異常や故障びある 


ご使用中止 

故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントか5電源 
プラグを巧いて、必ず販売店に点検をご相談ください。 


必要なとを 
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巧 (011)894-1 251 

札幌市厚別区厚別南 2T 目 1 7-7 

巧 (0166)22-3011 

旭り 1 市 2 条通 16 了目] 166 

巧 (0155)33-8477 

帯広市西 20 菜化 2T 目 23-3 

S (0138)48-6631 

函館市西枯梗日 89 番地 241 

(函館流通卸センター内） 

巧 (017)775-0326 

青森市大字お田字豊田 364 

巧 (018)868-7008 

秋田市外旭川字ル谷地 3-1 

巧 (019)645-61 30 

盛岡市励 1 に了目]- 43 

巧 (022)387-1 117 

仙台市宮城野区扇町 7-4- 18 

S (023)641-81 00 

山形市平清水 1T 目 1-7 己 

巧 (024)991-9308 

郡山市亀田]了目已 1-1 已 

S (028)689-2555 

宇都宮市上戸祭 3T 目 3- 19 

S (027)254-2075 

前橋市箱田町 32 已 -] 

巧 (029)864-8756 

つくば市筑穂 3T 目]己- 3 

巧 (048)728-8960 

桶川市ホ堀 2T 目 4-2 

S (043)208-6034 

千葉市中央区末広已 T 目 9 -已 

巧 (03)5477-9700 

東京都世田谷区宮坂 2T 目 2 目- 17 

巧 (055)222-5822 

甲府市宝 1T 目 4- 13 

巧 (045)847-9720 

横お市港南区曰野己了目 3- 16 

巧 (025)286-01 80 

新漏市東区東明 1 了目 8 - 14 

S (076)280-6608 

金沢市玉鲜 2T 目 266 番地 

巧 (076)424-2549 

富山市根塚町 1 了目 1-4 

S (0776)21-0622 

福井市問屋町 2T 目 14 

巧 (0263)86-9209 

松本市寿北 7 了目 3-1 ] 

巧 (054)287-9000 

静岡市駿巧区高松 2T 目 24-24 

S (052)819-0225 

名ち屋市瑞穂区塩入町 8 - 10 

巧 (058)278-6720 

岐阜市中鶴 4T 目 42 

巧 (059)254-5520 

津市义居野村町字山巧 421 

巧 (077)582-5021 

守山市水保町] ] 日 6 番地の] 

巧 (075)646-21 23 

京都市南区上鳥羽中ミ可原 3 番地 

巧 (06)7730-8888 

大阪市城東区関目 2T 目]已-已 

巧 (0743)59-2770 

大和郡山市筒井町 80 □番地 

巧 (073)475-2984 

和歌山市中島 499-1 

S (078)796-31 40 

神戸市須磨区弥栄台 3T 目] 3-4 


巧証と アフターサービス (よくお読みください）（続き) 


国各地域の修理ご相談窓 □ 

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。 

•地区-時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合びございます。 


北海道 

地区 

東北地区 

首都圏 

地区 

中部地区 

近畿地区 


幌川広館森田手城お島木馬城玉葉京梨^漏川山井野岡知阜重賀都阪良^庫 
化旭帯函青秋岩宮山福栃群巧埼千東山^新石冨福長静愛岐 I 二滋京大宗®ち 
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巧 (0857)26-9695 鳥取市安長29己-] 

巧 (0859)34-2129 米子市米原4 了目 2-33 

巧 (0852)23-1128 松江市平成町182番地14 

巧 (0853)21-31 33 出雲市渡橋町41目 

巧 (0855)22-6629 ミ兵田市下府町 327-93 

狂 (08 が 242-62(36 岡山市北区野田3 了目2□番8号 

巧 (082)295-501 1 広島市西区南観音1了目] 3-己 

巧 (083)973-2720 山□市ル郡下郷220 -] 

巧 (087)874-31 10 高松市国分寺町国分359番地3 

巧 (088)624-0253 徳島市術兵2 了目36 

巧 (088)834-31 42 高知市仲田町 2- 16 

巧 (089)905-7544 愛媛県伊予郡お部町ノ V 倉7己-] 

巧 (092)593-8002 春日市春日公園3 了目48 

巧 (0952)26-9151 佐賀市鍋島町大宇ノ V 戸宇上深町3044 

巧 (095)830-1 658 長崎市東町 1919-1 

巧 (097)556-381 5 大分市款原 4 T 目 8-3 己 

巧 (0985)63-1213 宮崎市本郷北ち字草葉2099 -2 

巧 (096)367-6067 熊本市健軍本町1 2-3 

巧 (099)250-5657 鹿児島市与次郎1 T 目日-33 

巧 (0997)53-51 01 奄美市名瀬朝仁町]1 -2 

S (098)877-1207 浦添市城間 4 T 目 23-1] 


中国地区 


四国地区 


九州地区 


沖縄地区 


所在地、電話番号は変更になることびありますので、あ!5かじめご了承ください。 

最新の r 各地域の修理ご相談窓□」はホームページをご活用ください。 

http :// panasonic . co . jp / cs / service / area.html 0511 


取子江雲田山島□川島知媛岡賀崎分崎本島縄 
鳥米松出お岡広山香徳高愛福佐長大音熊献大沖 


必要なとを 
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を < いん 


ち 

アップデート . 

アンインストール.. 
アンテナ . 

い 

インス I ル . 

う 

上書さ録画機能 ...... 

お 

オートパン/チルト 
お知5せメール ...... 

お手入れ . 

音芦ランプ . 

か 

力ード . 

解像度 . 

画 H . 

画像の向さ . 

壁掛け . 

カメラ画面 . 

カメラ情報 . 

カメラる . 

簡単カメラ設定 ...... 

感 S . 

を 

機器登録 . 

i 本巧お . 

記録形式 . 

け 

ゲートウェイ . 

検知間隔 . 

固定 IP アドレス.… 
さ 

ヴブネットマスク- 

し 

システム設定 . 


す 

ステータス . 已已 

スナップショット . 34, 35 

スマートフオン . 已7 

せ _ 

全画面表示 . 36 

た 

代替 DNS ヴーバ . 40 

ダイナミック DNS 

( DDNS ) . 4曰，90, 91 

タイムゾーン . 已4 

宅内機器連携プロトコル . 46 

ち 

ち5つさ抑止 . 33 

二） 

通常モード . 47 

つゆつさ . 6 

て 

デイーガ . 77 

デジタルズーム . 36 

デジタルメディアプレーヤー . 已8 

電源投入時モード . 46 

電源ランプ . 11 

と 

動作環境 . 25 

動体検知 . 48 

動体検知範囲 . 49 

登録機器一覧 . 47 

登録モード . 47 

ね 

ネットワーク . 39 

ネットワークタイプ . 39 

の 

残り容量 . 已6 

は 

パスワード . 日1，已3 

パッシブモード . 已2 

パン/チルト . 37 

パン/チルトコント□ール . 32 

パン/チルト速度 . 33 


381 

922 


已 

已 




2 8761 3333313300 799 98 9 9 3 
已 36 T 233313已曰6已 434 34 3 3 5 

6 ’ 
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英数字 

AC アダプター 
AVI 記録時間. 

DHCP . 

FTP ヴーバ…. 
FTP 設定 ........ 

FTP ポート .... 


HTTP ポート . 40, 

IPCam 管理者 

ユーティリティー . 24, 2目， 


iPhone . 

IP アドレス . 

LAN ケーブル . 

MJPEG . 

MTU . 

NTP サーバ . 

PCI Network Camera Viewer . 

PCI Network Camera Viewer 

ユーザーズ-マニュアル . 

PCI-VIEWER. 

PIN コード . 

PIN 方式 . 

POP3 before SMTP . 

POPS ヴーバ . 

POP3 ポート . 

PPPoE 機能 . 

SDHC 力ード' . 

SD 力ー ド設定 . 

SMTP ヴーバ . 

SMTP 認証 . 

UPnP . 

WPS ボタン .1 ス41， 


る 

ルーター . 16, 82 

ろ 

録画 . 34, 3曰，79 


ひ 

ビエラ . 72 

日付/時刻の設定 . 已4 

ビデオ画質コント□ール . 34 

ビデオ形式 . 33 

表示サイズ . 36 

ふ 

ファイル名のプレフィックス ........ 53 

ブラウザー設定画面 . 31 

プリセットポイント . 3ス38 

フリック . 71 

フレームレート . 33 

ほ 

ポータブルテレビ . 58 

ポート転送 . 82 

ホームポジション . 32 

保存先フオルタ' . 已3 

ル女ン方式 . 4ピ 

ボ U ューム . 34 

む 

無線 LAN . 17,18, 21， 

41，目2, 64,106 
無線 LAN ランプ . 11 

め 

メール設定 . 已〇 

メール送信間隔 . 48 

ゆ 

優先 DNS サーバ . 40 

有線 LAN . 19, 20, 66 

有線 LAN ランプ . 11 

ユーティリティ . 已日 

ぶ 

容量警告 . 56 

ら 
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♦使いかた- 
お手入れな どの 
ご相談は… 


♦修理に関する 
ご相談は ••• 



•有料で宅配便による引取•配送サービスを承っております。 


ご使用の回線 ( IP 電話やひかり電話など)によつ口ま、回線の混雑時に数分で切れる場合びあります。 
本書の「保証とアフターサービス」ちご覽ください。 
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